
A GLOBAL IP &    PoE SOLUTION

A STAIRWAY TO IP

THANKS TO ITS EXPERIENCE CIAS BREAKS THROUGH THE IP WORLD WITH A WIDE RANGE OF PRODUCTS BORN TO 
BE FULLY INTEGRATED WITH ALL THE MAJOR SECURITY EQUIPMENTS PRODUCERS, ABOVE ALL THE INNOVATIVE 
IB SYSTEM IP, A UNIQUE SOFTWARE FOR AN IMMEDIATE RESPONSE OF UP TO 1280 DIFFERENT SENSORS. THANKS 
TO THE FREE SDK RELEASE, CIAS’ PARTNERS ARE ABLE TO DECODE THE COMMUNICATION PROTOCOL FOR A 
COMPLETE HARDWARE/SOFTWARE INTEGRATION, DEVELOPING A UNIQUE PLATFORM ABLE TO MANAGE BOTH 
SECURITY AND SAFETY INFRASTRUCTURES. TO COMPLETE THE SYSTEM WAS INTRODUCED THE CIAS SUPERVISOR, 
A POWERFUL TVCC SOFTWARE CAPABLE OF JOINING THE MANAGEMENT OF FIELD DEVICES AND DISPLAY THE 
CAMERAS, ALL IN ONE MAP
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CCTVI/O DEVICES

PytHagoras 3.0
BarriEra digitalE a tripla tEcNologia fiNo a 160m 
DIGITAL TRIPLE TECH BARRIER UP TO 160M

mUrEna PLUS
SENSorE fuzzy logic moNotESta dual dopplEr fiNo a 24m
FUzzY LOGIC DUAL DOPPLER SENSOR UP TO 24M

BarriEra a microoNdE fuzzy logic fiNo a 80m
FUzzY LOGIC MICROWAVE BARRIER UP TO 80M

sioUx 3.0
SiStEma pEr protEzioNE rEciNzioNi
FENCE DETECTION SYSTEM

A GLOBAL IP &    PoE SOLUTION

a StairWay to ip

graziE alla Sua ESpEriENza ciaS irrompE NEl mErcato ip coN uNa VaSta gamma prodotti Nati 
pEr ESSErE piENamENtE compatiBili coN tutti i maggiori produttori di diSpoSitiVi di SicurEzza, 
tra cui l’iNNoVatiVo iB-SyStEm ip iN grado di gEStirE fiNo a BEN 1280 diVErSi SENSori coN riSpoSta 
immEdiata.graziE alla coNcESSioNE dEl proprio SdK, ciaS offrE ai propri partNEr la poSSiBilitÀ di 
dEcodificarE il Suo protocollo di comuNicazioNE coSÌ da pErmEttErE uN’iNtEgrazioNE complEta, 
Sia a liVEllo HardWarE cHE SoftWarE, di SiStEmi diVErSi. a complEtarE il SiStEma È Stato iNtrodotto 
il ciaS SupErViSor, uN potENtE SoftWarE tVcc capacE di uNirE la gEStioNE dEi diSpoSitiVi di campo E 
la ViSualizzazioNE dEllE tElEcamErE tutto Su uN’uNica mappa
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Coral PLUS

IB-SySTEm IP SDk

Ermo482x PrO
BarriEra a microoNdE fuzzy logic fiNo a 500m
FUzzY LOGIC MICROWAVE BARRIER UP TO 500M

BarriEra a microoNdE digitalE fiNo a 220m
DIGITAL MICROWAVE BARRIER UP TO 220M

Quasar
cENtralE multifuNzioNE
MULTIFUNCTIONAL CONTROL PANEL

EXtrEmE SEcurity
v 3.0ciaS ElEttroNica S.r.l.
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available

SENSori, BarriErE E fENcE iNtEgrati oVEr ip iN uN SupErViSorE  
pEr la gEStioNE dEgli allarmi E la cENtralizzazioNE VidEo

carattEriSticHE tEcNicHE / SPECIFICATION

CAPACITà mAX / mAX CAPACITy fiNo a 1280 SENSori / UP TO 1280 DEVICES

SCALABILITà
SCALABILITy

diSpoNiBilE coN tagli diVErSificati 
AVAILABLE WITH A VARIETY OF CONFIGURATIONS

TEmPO DI rISPOSTA  
rESPONSE TImE

maX 500 mSEc SENza VariazioNi aNcHE alla maSSima capacitÀ  
MAX 500 ms WITHOUT CHANGES EVEN AT THE MAX CAPACITY

OCCUPAZIONE DI BANDA 
BAND OCCUPANCy

molto BaSSa, maX 20 KiloBitS 
CANALE VERY LOW, MAX 20 KILOBITS / CHANNEL

SICUrEZZA DATI 
DATA SECUrITy

crc 16, SigNaturE aNalySiS caNali di iNgrESSo pEr SENSori  
SENSORS INPUT CHANNELS MAX 640

TrASmISSIONE DATI / DATA TrANSmISSION tcp/IP UNICAST 

USCITA IP  
IP OUTPUT

fiNo a 5 pEr ogNi gruppo di uScita  
UP TO 5 FOR EACH OUTPUT GROUP

USCITA rELE’
rELAyS OUTPUT

tramitE iB-EXtENSioNS
THROUGH IB EXTENSION

PrOTOCOLLO DI INTEGrAZIONE  
INTEGrATION PrOTOCOL

SdK aVailaBlE

SINCrONIZZAZIONE  
TImE SyNCHrO 

SiNcroNizzazioNE automatica data E ora 
AUTOMATIC TIME & DATE SYNCHRONIzATION

GESTIONE DI SENSOrI IP E IP POE
IP and IP PoE sEnsors managEmEnt

Si
YES

ANALISI QUALITà DEL SEGNALE
QUaLItY oF sIgnaL anaLYsIs

Si
YES

BACk-UP A CALDO / Hot BaCK-UP Si / YES

ACQUISIZIONE E CONFIGUrAZIONE DEI SENSOrI
aUto aCQUIsItIon and ConFIgUratIon sEnsors

Si
YES

PrOTOCOLLI ImPLEmENTATI
ImPLEmEntEd ProtoCoLs

artEco, milEStoNE, gENEtEc, cortEcH, VidEotEc, gEutEBruEcK, 
ciaS c-oNE-BuS, otHErS

SENSORS, BARRIERS AND FENCE INTEGRATED OVER IP TO SUPERVISOR  
FOR ALARM MANAGEMENT AND VIDEO CENTRALIzATION

moViNg to ip, HEadiNg to futurE

FULL IP & PoE  
SOLUTION FOr 
PErImETEr  
PrOTECTION

IP-DOOrwAy
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IP-DOOrwAy È uN’iNtErfaccia iN grado di rENdErE “IP-rEADy” tutti i riVElatori digitali ciaS. 

mEdiaNtE ip-doorWay, la BarriEra o il SENSorE NEl QualE ViENE iNStallato diVENta a tutti gli EffEtti uN 

“rIVELATOrE IP NATIVO”. coN uN caVo EtHErNEt cat5E ftp SarÀ poSSiBilE iNfatti ALImENTArE il prodotto 

gEStENdoNE aNcHE i Suoi DATI DI ALLArmE E DI SETTAGGIO DA rEmOTO. È QuiNdi SuBito cHiaro il VaNtaggio 

EcoNomico/iNStallatiVo pEr l’iNStallatorE cHE, POrTANDO UN UNICO CAVO, potrÀ farE praticamENtE tutto 

coN la maSSima SEmplicitÀ. il prodotto puÒ ESSErE alimENtato attraVErSo la tEcNica POE STANDArD 802.3AF 

oppurE iN TENSIONE CONTINUA 13.8 VDC, comuNEmENtE impiEgata NEi SiStEmi di SicurEzza aNtiNtruSioNE. 

poicHé ip-doorWay gEStiScE i protocolli: tcp; udp; Http; dHcp; icmp; arp; rarp, potraNNo ESSErE adottati 

diVErSi tipi di gEStioNE dEi dati. pEr impoStarE i paramEtri di fuNzioNamENto, È Stato implEmENtato uN 

“WEB-SErVEr” all’iNtErNo di ip-doorWay. ESSo forNiScE uNa cHiara E SEmplicE iNtErfaccia cHE coNSENtE 

di lEggErE i paramEtri attualmENtE iN uSo E di camBiarli coN EStrEma SEmplicitÀ, SENza doVEr ricorrErE 

all’uSo di SoftWarE EStErNi. 

IP-doorWaY IS AN INTERFACE DESIGNED TO MAKE ALL THE CIAS DIGITAL DETECTORS “IP-rEadY”. USING THE IP-DOORWAY, 

THE BARRIER OR SENSOR IN WHICH IT IS INSTALLED HAS ALL THE ELEMENTS OF AN “IP NATIVE DETECTOR”.  

WITH AN ETHERNET CAT5E FTP CABLE IT IS POSSIBLE TO POWER THE PRODUCT WHILE ALSO rEmotELY managIng THE ALARM 

DATA AND CONFIGURATION. IT IMMEDIATELY BECOMES CLEAR THAT tHErE Is a sIgnIFICant EConomIC adVantagE to tHE 

InstaLLEr AS, USING A SINGLE CABLE, MEANS THAT ALMOST ANYTHING CAN BE IMPLEMENTED WITH EASE. 

THE PRODUCT CAN BE POWERED USING THE PoE 802.3aF standard OR BY USING A dC VoLtagE oF 13.8 VdC, COMMONLY 

USED IN INTRUDER DETECTION SYSTEMS. 

SINCE IP-DOORWAY HANDLES THE TCP; UDP; HTTP; DHCP; ICMP; ARP; RARP PROTOCOLS, IT CAN BE USED FOR MANY 

DIFFERENT TYPES OF DATA MANAGEMENT.  
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KEEp aN EyE oN EVErytHiNg EXtrEmE SEcurityCIAS SUPErVISOr IB SySTEm IP
SiStEma di SupErViSioNE a mappE Ed iNtEgrazioNE VidEo il SoftWarE di SupErViSioNE ip E comuNicazioNE SdK 

IP SUPERVISION AND SDK COMMUNICATION SOFTWARESUPERVISION SYSTEM WITH MAPS AND VIDEO INTEGRATION

SupErViSor ligHt È uN VmS fiNo a  
6 caNali VidEo ip coN iNtEgrazioNE E 
gEStioNE a mappE fiNo a 16 SENSori. È 
la SoluzioNE idEalE pEr impiaNti oVEr 
ip SEmplici Ed EfficiENti cHE pErmEttE 
l’iNtEgrazioNE tVcc E SENSori. È uN 
SiStEma compoSto da uN SErVEr 
HardWarE E da uN cliENt SoftWarE 
cHE puÒ opErarE Su pc fiSSi, portatili E 
moBilE.

• fiNo a 6 caNali VidEo ip full Hd 25fpS 
(compatiBilE oNVif™)

• gEStiScE fiNo a 16 SENSori ciaS  
(iB-SyStEm ip 16)

• gEStioNE mappE iNtErattiVE 
multiliVEllo coN icoNE drag aNd drop

• 1 tB Hard diSK (NoN ESpaNdiBilE)
• plugiN priVacy zoNE
• motioN dEtEctioN BaSE
• 5 accESSi cliENt coNtEmporaNEi
• SiStEma moNoSErVEr 
• gEStioNE i/o Virtuali
• cliENt moBilE
• Supporto lEttura targHE (lpr)

la gEStioNE di uN Sito molto complESSo E la cENtralizzazioNE NElla coNtrol room ViENE 
rESa SEmplicE coN l’utilizzo dEi SENSori ciaS full ip poE E ciaS SupErViSor. tutti i SENSori 
poSSoNo ESSErE ViSualizzati Su VidEoWall iN maNiEra iNtuitiVa pEr rENdErE SEmplicE 
all’opEratorE la poSSiBilitÀ di prENdErE lE doVutE dEciSioNi iN caSo di iNtruSioNE. 

A VERY COMPLEX SITE MANAGEMENT AND CENTRALIzATION IN THE CONTROL ROOM IS MADE   SIMPLE BY 
USING CIAS SENSORS FULL IP POE, AND CIAS SUPERVISOR. ALL SENSORS CAN BE DISPLAYED ON THE 
VIDEO WALL IN AN INTUITIVE MANNER TO MAKE IT EASY OPERATOR THE ABILITY TO TAKE THE NECESSARY 
DECISIONS IN CASE OF INTRUSION.

SupErViSor pro È la SoluzioNE  
ScalaBilE E flESSiBilE pEr impiaNti  
oVEr ip mEdio graNdi iN amBito 
commErcialE, iNduStrialE E goVErNatiVo. 
il SiStEma NaScE pEr iNtEgrarE iN uNa 
uNica SoluzioNE il VmS, lE tElEcamErE ip 
Ed i SENSori di uN SiStEma aNtiNtruSioNE 
Sia da EStErNo cHE da iNtErNo. È 
compoSto da uN SErVEr HardWarE 
cHE opEra da NVr totalmENtE ip o, 
attraVErSo moduli di coNVErSioNE 
dEdicati, coN diVErSi caNali iBridi E da uN 
cliENt SoftWarE cHE puÒ opErarE Su pc 
fiSSi, portatili E moBilE.

• fiNo a 50 caNali VidEo ip full Hd 25fpS 
(compatiBilE oNVif™)

• gEStiScE 24 SENSori ciaS ESpaNdiBilE 
fiNo a 1280 (iB-SyStEm ip 24 iNcluSo)

• gEStioNE mappE iNtErattiVE 
multiliVEllo coN icoNE drag aNd drop

• 2 tB Hard diSK (ESpaNdiBilE fiNo a 8 tB)
• plug iN priVacy iNcluSa
• aNaliSi VidEo aVaNzata (Vca)
• accESSi dai cliENt coNtEmporaNEi 

illimitati
• SiStEma multiSErVEr  

cENtralizzaBilE
• gEStioNE i/o Virtuali
• cliENt moBilE
• Supporto lEttura targHE (lpr)
• gEStioNE dEl failoVEr

SUPERVISOR LIGHT IS A VMS UP TO 6 IP VIDEO 
CHANNELS IP INTEGRATION AND MANAGEMENT 
OF MAPS UP TO 16 SENSORS. IS THE IDEAL TOOL 
FOR SIMPLE AND EFFICIENT APPLICATIONS 
OVER IP, ALLOWING INTEGRATION BETWEEN 
CCTV AND SENSORS.  
THE SYSTEM COMPRISES ONE HARDWARE 
SERVER AND ONE CLIENT SOFTWARE INTERFACE 
WHICH CAN WORK ON PC, LAPTOPS AND 
MOBILES.

• 6 IP VIDEO CHANNELS FULL HD IP  
(ONVIF™ COMPATIBLE)

• MANAGING UP TO 16 CIAS SENSORS  
(IB-SYSTEM IP 16)

• MULTILEVEL INTERACTIVE MAP MANAGEMENT 
WITH DRAG AND DROP ICON

• 1 TB HARD DISK (NON-EXPANDABLE)
• PLUGIN FOR PRIVACY 
• MOTION DETECTION 
• 5 CLIENTS SIMULTANEOUS ACCESS 
• MONO-SERVER SYSTEM
• VIRTUAL I/O MANAGEMENT
• CLIENT MOBILE 
• LICENSE PLATE RECOGNITION SUPPORTED (LPR)

SUPERVISOR PRO IS A MODULAR AND  
FLEXIBLE SOLUTION OVER IP ON A MEDIUM-
SCALE, COMMERCIAL, INDUSTRIAL OR 
GOVERNMENT. THE SYSTEM IS DESIGNED TO 
PROVIDE VMS, IP CAMERAS, AND OUTDOOR 
AND INDOOR SENSORS FOR INTRUSION 
PURPOSES IN ONE SOLUTION .IT COMPRISES 
ONE HARDWARE SERVER WHICH WORKS FROM 
NVR TOTALLY IP, OR THROUGH DEDICATED 
CONVERSION MODULES, WITH HYBRID 
CHANNELS,  
AND ONE CLIENT SOFTWARE INTERFACE  
WHICH CAN WORK ON PC, LAPTOPS AND 
MOBILES. 

• UP TO 50 IP VIDEO IP FULL HD 25FPS 
CHANNELS (ONVIF™ COMPATIBLE)

• MANAGING 24 CIAS SENSORS EXPANDABLE 
UP TO 1280 (IB-SYSTEM IP 24 INCLUDED)

• MULTILEVEL INTERACTIVE MAP MANAGEMENT 
WITH DRAG AND DROP ICON

• 2 TB HARD DISK (EXPANDABLE UP TO 8TB)
• PLUG IN FOR PRIVACY
• ADVANCED VIDEO ANALYSIS (VCA) 
• ALLOWING SIMULTANEOUS ACCESS BY AN 

UNLIMITED NUMBER OF CLIENTS
• MONO-SERVER SYSTEM, WHICH CAN BE 

CENTRALIzED
• VIRTUAL I/O MANAGEMENT
• CLIENT MOBILE 
• LICENSE PLATE RECOGNITION SUPPORTED (LPR) 
• FAILOVER STORAGE MANAGED

SUPErVISOr LIGHT

SUPErVISOr PrO 
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mOBILE CCTV

HigH-SpEEd rESpoNSE [HSr]

attraVErSo la traSmiSSioNE dEi dati tcp/ip (uNicaSt) E graziE 
Suo protocollo di comuNicazioNE, iB-SyStEm ip È iN grado di 
moStrarE lo Stato di tutti i SENSori ciaS iN uN tEmpo maSSimo 
di mEzzo SEcoNdo dalla gENErazioNE dEll’EVENto. graziE 
all’immEdiata riSpoSta, iB-SyStEm ip puÒ ESSErE utilizzato 
comE iNtErfaccia di prE-allarmE pEr altri SiStEmi iNtEgrati, 
Quali VidEocamErE cctV, coNtrollo d’accESSi, Ecc.

BacK-up caldo

Su ricHiESta È diSpoNiBilE iNoltrE uN SErVEr di BacK-up caldo 
(iB-SyStEm ip-tWiN) cHE pErmEttE uN ripriStiNo immEdiato 
dEllE fuNzioNi primariE dEll’iNtErfaccia priNcipalE, iN caSo 
di BrEaK doWN.iB-SyStEm ip-tWiN rilEVa automaticamENtE 
lE impoStazioNi dEl SErVEr priNcipalE, coNtiNuaNdo a 
moNitorarE l’iNtEro SiStEma.

coNfigurazioNi E gEStioNi SEmplici

graziE allE fuNzioNi di auto-acQuiSizioNE E coNfigurazioNE, iB-
SyStEm ip rilEVa E coNfigura autoNomamENtE tutti i SENSori di 
campo. la fuNzioNE pErmaNENtE di “adVaNcEd modE” pErmEttE 
all’opEratorE di opErarE Sull’iNtEro SiStEma SENza alcuN 
EffEtto Sulla StaBilitÀ dEll’iNtErfaccia E garaNtENdo la 
coNtiNua protEzioNE dEl pErimEtro. gli Storici E il moNitor 
poSSoNo ESSErE comodamENtE Scaricati attraVErSo il SErVEr 
(fuNzioNE di gatEWay) SENza doVEr iNtErrompErE il polliNg.il 
SErVEr È iNoltrE ScalaBilE pEr QualSiaSi ESpaNSioNE dEl Sito

lEggEro, affidaBilE & Sicuro

coN Solo uN maSSimo di 20 KiloBitS / caNalE di occupazioNE 
di BaNda pEr uN SiStEma complEto, l’iNtErfaccia È Stata 
Studiata pEr NoN iNtErfErirE coN l’iNfraStruttura ip 
ESiStENtE, pErmEttENdo QuiNdi di comBiNarE iN uN’uNica laN 
Sia lE VidEocamErE ip cHE tutti i SENSori ciaS. l’aNaliSi QoS 
implEmENtata NEl SiStEma aiuta a moNitorarE E ValutarE la 
traSmiSSioNE dEi dati E lE pErformaNcE dEll’iNfraStruttura. 
l’acQuiSizioNE dElla firma digitalE di ogNi diSpoSitiVo di campo 
E la cHiaVE HardWarE SoNo alcuNi dEgli aSpEtti cHE rENdoNo 
iB-SyStEm ip complEtamENtE Sicuro coNtro ogNi tENtatiVo 
d’iNtruSioNE E di SaBotaggio

HIGH-SPEED RESPONSE [HSR]

USING TCP/IP (UNICAST) DATA TRANSMISSION AND THANKS TO THE BUILT 
IN COMMUNICATION PROTOCOL, IB-SYSTEM IP WILL DISPLAY THE STATUS 
OF THE CIAS SENSORS WITHIN 1/2 SEC OF THE EVENT GENERATION. 
THANKS TO THE FAST RESPONSE, IB-SYSTEM IP CAN ALSO BE USED AS A 
PRE-ALERT INTERFACE FOR OTHER INTEGRATED SYSTEM, SUCH AS CCTV 
CAMERAS, ACCESS CONTROLS, ETC.

HOT BACK-UP

UPON REQUEST, AN HOT BACK-UP SERVER (IB-SYSTEM IP-TWIN) IS 
ALSO AVAILABLE FOR AN IMMEDIATE TAKEOVER OF THE MAIN SERVER 
PRIMARY FUNCTIONS IN CASE OF A BREAK DOWN. IB-SYSTEM IP-TWIN 
AUTOMATICALLY RESTORES SERVER FEATURES AND MAINTAINS THE 
MONITORING OF THE ENTIRE SYSTEM.

EASY SET UP AND MANAGEMENT

ACQUISITION AND CONFIGURATION. THE PERMANENT “ADVANCED MODE” 
FEATURE ALLOWS THE OPERATOR TO PERFORM SYSTEM MAINTENANCE 
AND DEVICES SETTINGS WITHOUT ANY AFFECTING THE STABILITY OF 
THE PLATFORM AND GUARANTEEING CONTINUOUS PROTECTION OF THE 
PERIMETER. “HISTORY” AND “MONITORS” ARE EASILY DOWNLOADED 
THROUGH THE SERVER (GATEWAY FUNCTION) WITHOUT INTERRUPTING 
THE POLLING STATUS. FULLY SCALABLE FOR FUTURE SITE EXPANSION.

LIGHT, RELIABLE & SAFE

WITH A MAX BAND OCCUPANCY OF ONLY 20 KILOBITS / CHANNEL FOR 
A FULLY EQUIPPED SYSTEM, THE PLATFORM IS DESIGNED NOT TO 
INTERFERE WITH THE EXISTING IP INFRASTRUCTURE, ALSO ALLOWING 
THE COMBINATION OF BOTH IP CAMERAS AND CIAS SENSORS IN THE 
SAME LAN. IMPLEMENTED QOS ANALYSIS HELPS WITH MONITORING AND 
EVALUATING THE DATA TRANSMISSION AND THE PERFORMANCE OF THE 
INFRASTRUCTURE. SIGNATURE ACQUISITION FROM EACH PERIMETER 
DEVICE TO DETECT JAMMING AND FRAUDULENT REPLACEMENT AND 
HARDWARE KEY (DONGLE) ARE SOME OF THE FEATURES THAT MAKE IB-
SYSTEM IP COMPLETELY SECURE AGAINST ANY INTRUSION ATTEMPT.
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