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CAB-IDB2

TF-BE3000

TFS-3000

TCS-3000

BE3000 + LIB3000M + CFA457

CAUTION SURFACE

MAY BE HOT

FA457

Elementos del Kit ID3008-001: 

1 BE3000: Equipamiento básico con 2 lazos
1 LIB3000M: Tarjeta microprocesada de 2 lazos 
1 CAB-IDB2: Cabina de dos cuerpos y doble fondo 
1 TF-BE3000: Tapa frontal 
1 TCS-3000: Tapa ciega para hueco segundo cuerpo 
1 TFS-3000:Tapa frontal segundo cuerpo 
1 FA457: Fuente de alimentación 4,5-7Amp 
1 CFA457: Módulo convertidor de tensión para FA457

Notas
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A las baterías
PS-1220

*

* Eliminar 
resistencia de 
1KOhm instalada 
de fábrica

CFA457
CFA457

BE3000

LIB3000

A BE3000 (SK4)

TFS-3000

TF-BE3000

CAB-IDB2

CFA457

FA457

Conecte un extremo del 
cable de cinta del módulo 
CFA457 al conector de la 
FA457 marcado con I/O

- - + +

I/O
CI+ CI- COM N/C N/O

TH- TH+ RELÉ DE FALLO

230VAC
50/60Hz

Fusible F200
Fusible F201

Fusible F300

Fusible ID Tipo

F200 T 10A H
F201 T 10A H
F300 T 10A H
H = Alta capacidad de ruptura

(puede estar etiquetado como ‘HBC’)

Fusibles
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