
ALIMENTADOR
DE LÍNEA 60W. 12V.

K835D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Alimentación:.........................
Tensión de salida:..................
Potencia máx. de trabajo:......
Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
(Los 2 leds parpadean simultaneamente).
Eficiencia de consumo >82%

DIMENSIONES:
Ancho 105 mm - Largo 89 mm - Fondo 58 mm.
Caja de 6 módulos para Carril DIN.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
El Alimentador de Línea K835D es un elemento
imprescindible en instalaciones donde la cantidad
de mandos a instalar supera el máximo que
soportan las centrales (10 mandos con K811U2
y K814U2 y 20 mandos con K811U6 y K814U6).

El K835D debe instalarse a partir del último mando
que soporte la unidad central.

INDICADORES LUMINOS:
POWER: LED rojo que indica que al alimentador
está encendido y le llegan 220 v.
LINE: LED verde que indica que llegan 12 vcc por
la entrada del alimentador.
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RED 230 Vca.

2x0,75 mm.

230Vac - 50/60Hz.
15Vcc / 6 A.
60W.

CARACTERÍSTICAS
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CABLE REF.  K890C
SECCIÓN MÍNIMA

2X1MM
6X0,25 MM

ZONA
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CABLE REF. K890B
SECCIÓN MÍNIMA

2X0,50 MM


