
Altavoces de 2”, 8 ohm y 8 W, con rejilla ABS, para empotrar
en caja universal. Adecuados para conectar a los mandos de
control dSOUND.

K852PC
Para instalar en caja universal simple.

K853M
Para instalar en caja universal doble, combinado con un
mando de control dSOUND. Necesita el adaptador K861C2.

SONIDO DISTRIBUIDO
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Altavoces

Altavoz
Potencia RMS
Impedancia
Respuesta en frecuencia
Dimensiones (mm)
Montaje
Acabado

2”
8 W

8 ohm
150 ~ 16.000 Hz

Ø 50 x 39
en caja universal
Blanco RAL 9016

Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
K852PC
Altavoz de 2”, 8 W de potencia RMS y 8 ohm, con rejilla de ABS blanco RAL 9016, para empotrar en caja universal. Respuesta en frecuencia de 150 a 16.000 Hz- Dimensiones 50 de diámetro y 39 mm de fondo.

El altavoz es el modelo K852PC de IMPROVE-OPTIMUS.

K852P2
Altavoz de 2”, 8 W de potencia RMS y 8 ohm, con rejilla de ABS blanco RAL 9016, para empotrar en caja universal doble en combinación con un mando de control. Respuesta en frecuencia de 150 a 16.000 Hz- Dimensiones 50 de
diámetro y 39 mm de fondo.

El altavoz es el modelo K852P2 de IMPROVE-OPTIMUS.

K852PC
K852P2

K852PC

K852P2

K852P2 montado en caja universal doble con un mando K803RL, el
adaptador K861C2 y el marco doble K862B.


