
Product Data Sheet

KAL61A
Cable de alarma de incendio (Resistente al fuego) 2 x 1.5 mm² (ROJO)

General

El KAL61A es un cable de 2 X 1,5, resistente al fuego RF90,
trenzado y apantallado con funda. Su trenzado es de mas de
25 vueltas por metro entre los dos conductores. Es ideal para
su uso en aplicaciones de deteccion de incendios. 

Características estándar

 E Colores: rojo-negro
 E Conductor de cobre, flexibildad clase 5 de acuerdo a norma

UNE-21.022
 E Cinta de aluminio Mylar, con hilo de poliéster y drenaje en

estaño-cobre niquelado
 E Cubierta externa compacta de PVC en color rojo
 E Resistente al fuego RF90



KAL61A
Cable de alarma de incendio (Resistente al fuego) 2 x 1.5 mm² (ROJO)

Especificaciones técnicas

Conductor  

Sección  1.5 mm²  

Aluminio MYLAR  7 * 0.18 mm  

Diametro del conductor  2.8-3.1 mm  

Resistencia  < 13.3 ohm/km  

Temperatura de trabajo  -20 °C a +85 °C  

Impedancia  115 ohm  

Voltaje testeado  1500 V  

Resistencia aislante  > 10 000 ohm/km  

Información para pedidos
Referencias Descripción

KAL61A Cable de alarma de incendio (Resistente al fuego) 2 x 1.5 mm²
(ROJO)

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de
producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compañía.
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