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NEO CONTROL

Ref: LDANEOCTRLSWSO01

SOFTWARE DE GESTION DE SISTEMA PA/VA LDA NEO CONTROL

Software de control y supervision del sistema a través de redes ethernet para || N E 0))

el sistema NEO. Instalacion rapida y sencilla, no requiere configuracion.

Control

Permite controlar el sistema de manera centralizada , incluye gestion de
voumenes y enrutados, médulo de reproduccion de mensajes pregrabados,
gestion de emergencias y perfiles del sistema. Permite incluir el plano de la
instalacién. Licencia monopuesto.

Caracteristicas principales de NEO CONTROL:

» Contol central y seguro del sistema NEO.

» Enrutado de audio de calidad.

* Facil de instalar y de configurar.

» Control de volumenes.

» Supervision completa del sistema (fallos, modo evacuacion, etc) por zonas.

* Permite afiadir el plano de la instalacion.

« Sincronizado con el sistema NEO.

* No necesita configurar base de datos.

* Exclusivo para sistemas NEO (unidades NEO 8060 y NEO Extension).

* Un sistema NEO puede aceptar como maximo 5 conexiones desde NEO Control.

* NEO Control permite controlar nicamente un sistema NEO 8060 + NEO Extensions. No permite controlar
multiples sistemas NEO.
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Captura de pantalla:
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Requerimientos para el servidor:

Componentes Requerimientos

Procesador Min: 1 GHz.
Recomendado: 2 GHz
Optimo: 3GHz o superior.

Memoria Min: 2 Gb RAM.
Recomendado:4 Gb de RAM.
Optimo: 8 Gb de RAM

Memoria disponible Min: 20 Gb.
Recomendado:60 Gb.
Optimo: 100 Gb.

Multimedia Tarjeta de sonido.
Pantalla y periféricos. Super VGA (800x600) o de mayor resolucion.
Teclado.
Raton microsoft o dispositivo sefialador compatible.
Sistema operativo Windows 2008/XP/Windows 7 — 64 or 32 bits
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Requerimientos para el cliente:

*+ PC/MAC (monitor + teclado + ratén)
* Tablet

*  Smartphone

* Se recomienda utilizar Google Chrome.
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