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LATIGUILLO CAT6 UTP LSZH 

www.boldnet.xyz www.boldnet.xyz  www.boldnet.xyz www.BoldNet.xyz www.boldnet.xyz www.boldnet.xyz 

This document is confidential, and is the property of BoldNet. BoldNet own the copyright, and the document must not be copied or changed in 

any form without BoldNet authorization. The characteristics related to this document are not contractual, and can be modified without warning. 

 

 

Latiguillo RJ45 Cat6A UTP 

El latiguillo de Categoría 6 UTP está diseñado para asegurar el mejor rendimiento 
en aplicaciones de más de 250Mhz. 
Su construcción flexible, y sus conectores RJ45, protegidos mediante capuchón, 
facilitan su uso a la par que mantienen la calidad en la transmisión. 
Los conectores están soldados pin a pin para obtener altas prestaciones y alto 
ratio de transmisión con bajos retardos. De esta forma se libera a la electrónica del 
tratamiento de este tipo de errores, garantizando velocidades de 1000bps. 
 
Características 

 Latiguillo Flexible UTP, sin apantallar, de 4 pares especificado para 
aplicaciones de más de 250 Mhz. 

 Cable AWG 23. 
 Retardante a la llama según IEC 60332-3 Cat C. 
 Material de cubierta: LS0H, cero halógenos. 
 Conectores RJ45 para soluciones de alta densidad. 
 Disponible en distintas longitudes: 0. 5m, 1m, 2m, 3m, 5m y 10m. 
 Color de la cubierta: Gris. 
 Se entregan en bolsas de plástico individuales de fácil apertura. 
 Supera los requisitos de las normativa ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA/EIA Clase F. 
 Cumple con las normativas de medioambiente CE y RoHS. 

 


