ACCESORIOS

BASE DE SOBREMESA PARA MICROFONO

B-Fa0XS

Base de microfono con conectores XLR,
interruptor deslizante ON-OFF y LED
indicador de micréfono abierto. Admite
micréfonos dindmicos, electret asimétricos
(alimentacién por baterfas) y simétricos
(alimentacién por baterfas o phantom).

Respuesta en frecuencia 20 ~ 20.000 Hz

Conector de Entrada XLR Hembra
Conector de Salida XLR Macho
Alimentacién Phantom 9~52 Vee
Alimentacion por pilas 2x15V
Dimensiones (mm) 153,6 x 140 x 50
Peso 1,1 kg
Conexion Configuracién Baterias
1 2 ECM MIC unbalonced oudio input
3 | Power Supply: Batery )
ECM MIC balanced oudio input
oy |Power Supply: Phonlom or Baotlery|
A L&
% ; g DYNAMIC MIC
g % Microphone selecting switch
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ACCESSORIES

DESKTOP STAND FOR MICROPHONE

B-Fa0XS

Desktop stand with XLR connectors, slider
on/off switch and LED for open microphone
indication. Supports dynamic microphones,
electret unbalanced (battery-powered) and
electret balanced (battery-powered or
phantom-powered).

Respuesta en frecuencia 20 ~ 20.000 Hz

Conector de Entrada XLR Hembra
Conector de Salida XLR Macho
Alimentacién Phantom 9~52 Vee
Alimentacion por pilas 2x15V
Dimensiones (mm) 153,6 x 140 x 50
Peso 1,1 kg
Connection Configuration Battery
1 2 ECM MIC unbalonced oudio input
3 | Power Supply: Batery )
ECM MIC balanced oudio input
oy |Power Supply: Phonlom or Baotlery|
A L&
% ; g DYNAMIC MIC
g % Microphone selecting switch
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