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PM700BAT

Caja de baterias externa para uso junto con PM705C

El Producto

Esta caja de baterias opcional, para ser usada con la fuente de } " ﬁ
alimentacién PM705C, puede albergar 2 baterias de 38Ah. Y ' -
garantiza largos periodos de tiempo en reposo. La unidad viene h B

completa con el cable de conexion de las baterias, para ser
conectada a la PM705C.

Caracteristicas estandar

o Certificado EN54-4 y VdS
e Soporta baterias de 38 Ah
« Temperatura de carga compensada



PM700BAT

Caja de baterias externa para uso junto con PM705C

Especificaciones técnicas Informacién para pedidos
MECANICAS Referencias Descripcion

Tamafio 420 x 420 x 280 mm PM700BAT Caja de baterias externa para uso junto con PM705C

Peso 7.8 kg (sin baterias)

Temperatura -10 to +40°C (funcionamiento)

-20 to +80°C (almacenamiento)

Humedad 95% HR sin condensacion

Longitud del cable de 3m

baterias
Como compaiiia innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las United
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las mas recientes caracteristicas de ‘I'echnnlogies
producto,por favor,visite la pagina web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compafiia. Quimeate | Controls | Security
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