
 

 

Hoja Técnica PST-FT-ES-00 

PST
 

 

El pie de soporte de material PST es un poste hueco que 
permite la fijación de todo tipo de equipos de control (no 
suministrados): validador de pases, conexión telefónica 
con botón de llamada, etc. 

El nivel del PST de altura sencilla hace al equipo de 
control accesible al conductor de un vehículo tipo 
turismo, mientras que el del PST doble está adaptado 
también a los vehículos pesados. 

El diseño de los PST les hace combinables con todos los 
equipos de la gama para vehículos de Automatic 
Systems (barreras, obstáculos escamoteables, etc.). 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 

1. Poste que se fijará al suelo, constituido por chapas 
de acero de un mínimo de 3 mm de grosor, tratadas 
contra la corrosión mediante electrozincado y una 
capa de pintura epoxi estructurada (color estándar: 
naranja RAL 2000). El grosor total del tratamiento es 
superior a 160 μm. 

2. Trampilla de inspección atornillada. 

3. Abertura en la base del poste para el paso de los 
cables.   
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Con el interés constante de integrar los últimos desarrollos tecnológicos, 
Automatic Systems se reserva el derecho a actualizar esta hoja en cualquier 
momento y a modificar la información que contiene sin aviso previo  www.automatic-systems.com 

Hoja Técnica PST-FT-ES-00 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 

- Masa del poste de altura sencilla (vacío): 13 kg. 
Masa del poste de altura doble (vacío): 35 kg. 

 

 

 

TRABAJOS A CARGO DEL CLIENTE 

- Fijación al suelo adaptada a la naturaleza de éste. 

- Fijación de los equipos de control al PST. 

- Alimentación eléctrica eventual según el tipo de 
equipo de control incorporado. 

- Cableado eléctrico de conexión hacia el equipo 
controlado (barrera, obstáculo escamoteable...). 

 

 

 

DIMENSIONES ESTÁNDAR (mm) 
 

 
OPCIONES 

 

- Pintura de otro color RAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a 

PST de altura sencilla PST de altura doble 


