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La Mas Lista de la Clase...

E m =— r t CARGA FRONTAL DE TARJETAS IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS

La Impresora mds completa del mercado. Tremenda calidad de impresion, la mas lista de la

i » D P clase (64 megas), bajo consumo (ecoldgica), la impresora mas modular del mercado. Opciones
| de alta seguridad (laminador, tinta uv). Version especial tarjetas rw, tarjetas translucidas,

QUALICA-RD | pantalla Icd. Bienvenidos al siglo XXi...

v Disefio Innovador
\/lmpresora totalmente modular

CODIFICADORES DE BANDA MAGNETICA, MIFARE, CHIP. MODULO DE DOBLE CARA, OPCION ETHERNET,
IMPRESION DE TINTA INVISIBLE PARA SITUACIONES DE ALTA SEGURIDAD, PRECIO REDUCIDO,
UNA DE LAS IMPRESORAS DE MAYOR PRESTIGIO A NIVEL INTERNACIONAL

CERTIFICADOS CE, UL, FCC, KCC



Area de impresion
Resolucion

Impresion a doble cara
Laminacion Seguridad
Tarjetas

Tamano de tarjeta
Grosor

Tipo de tarjeta

Velocidad de impresion
Monochrome

YMCKO

YMCKOK

Laminador (OPCIONAL)

SMal C & ioP Yommy

La impresora mas completa del mercado

Impresion Sublimacion y transferencia térmica

A sangre

300 dpi

Opcional

Opcional

Cargador Automatico

ISO CR-80 (54 x86 /2.12” x 3.38”)
0.38 (15mil) ~ 1.0 (40mil)

PVC, Composite PVC, PET

5 seg. (720 tarjetas/hora)
25 seqg. (144 tarjetas / hora)
30 seg. (120 tarjetas / hora)

QUALICA-RD

Version especial

con laminador

Modo de laminado
Film de laminado

Velocidad de laminacion

Capacidad

Cargador
Receptaculo

Sistema

Memoria

Display & Panel de control
Sistema operativo
Conexion

Suministro eléctrico
Consumo (Max.)
Temperatura / Humedad

Dimensiones

Dimensiones
Peso

Codificadores opcionales

Magnético

Chip

Contactless (RFID)
(Interno&Externo)

Certificaciones

Garantia

QUALICA-RD

Version especial
para tarjetas reimprimibles

Una cara/ Doble cara con volteador
0.6mil, 1.0mil (Clear & Holograma)
Una sola tarjeta: 47 seg. (YMCK, a una cara)
Una sola tarjeta: 53 seg. (YMCKK, a una cara)
Varias tarjetas: 25 seg. (YMCK, a una cara)
Varias tarjetas: 30 seqg. (YMCKK, a una cara)

100 tarjetas
40 tarjetas

64M RAM

LCD Display /2 LED
Windows 2000 / 2003 / XP / Vista | 7 | MAC OS
USB, Ethernet

(AC 110/ 220V, 50 ~ 60Hz)
65W

15 ~ 35 /20 ~ 80%

(W xLxH) 170 x 420 x 195
4.5kg / 10/bs

I1ISO-7811 (Pistas | - Il - Ill Lector / Gra
ISO 7816 (ID-1)
MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B),

ISO 15693, DESFIRE, iCLASS
. °
‘ Qo) quAi

iCo/LoCo, JIS

CE, UL, FCC, KCC

2 anos
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