
•2 canales MW y 2 canales PIR •Alcance: 25m (82’) gran angular
•Tecnología Anti-Cloak para captura de intrusos camuflados o en
ambientes de altas temperaturas

•Tecnología de Reconocimiento de Oscilaciones para eliminar
falsas alarmas causadas por máquinas trabajando y otros objetos
que se muevan repetidamente pero sin trasladarse

•El Bus de Risco reduce drásticamente el cableado, el coste en
equipos de instalación y mano de obra, mientras proporciona los
beneficios de Servicios Remotos

•Cierre con goma para proporcionar protección ambiental IP65:
•Permite la instalación en áreas con mucha humedad, tales como
hangares abiertos cerca del mar

•Elimina la entrada de partículas de polvo, usual en sitios
industriales

•Blindajes de Protección Óptica eliminan las falsas alarmas de
faros de automóviles o de rayos de sol reflejados por objetos de
metal en áreas de producción o en almacenes

•Función anti-colisión de microondas permite instalaciones
adyacentes

•Anti-Enmascaramiento por IR Activo
•Resistencia Tripe RFL incorporadas, seleccionables por puente

•Opto-relés para protección contra el ataque de potentes imanes •Amplia gama de rótulas profesionales
•Modelos: RK325: Detector WatchIN™ Grado 3 DT AM con
soporte a rótula y lentes de barrera de reemplazo // RA300B:
Rótula de barrera // RA300P: Adaptador de poste // RA300C:
Adaptador de conducto // RA300SC: Rótula para conducto
metálico

Características

Approval

WatchIN™
El Detector Industrial WatchIN™ de Grado 3 proporciona una mayor
capacidad de detección e inmunidad contra falsas alarmas, especialmente
en ambientes severos, tales como áreas de producción con maquinaria en
funcionamiento, sitios de construcción, astilleros y hangares.

WatchIN™ incluye las más avanzadas tecnologías de RISCO Group,
incluyendo Tecnología Anti-Cloak™, Tecnología de Reconocimiento de
Oscilaciones, Anti-Enmascaramiento por Infrarrojo Activo, Tecnología
Green Line y Tecnología Bus de RISCO. WatchIN™ está diseñado para
cumplir con los requisitos de PD6662, EN 50131-1 y EN50131-2-4 en
Grado 3, Clase Ambiental III.

WatchIN™ puede ser instalado en el Bus de RISCO, reduciendo
drásticamente el cableado, el coste de equipo de instalación y mano de
obra, mientras proporciona los beneficios de los Servicios Remotos.

Europe North America Europe


