
•Estroboscopio SLT de larga duración combinando con una sirena
de 106 dBA

•Carcasa de policarbonato resistente a la intemperie con
tratamiento contra radiación UV y vandálica

•Protección anti-espuma. anti-perforación y anti-aproximación •Doble cubierta con tapa interior metálica
•Programación remota de los parámetros y diagnósticos cuando se
instala en el Bus de RISCO

•Espacio de batería que permite 36 horas de respaldo u 80
minutos de alarma

•Auto-recarga y desconexión automática de la batería para evitar la
descarga total

•Indicaciones de armado/desarmado y de memoria de alarma
mediante LED de estado

•Tampers de pared y tapa con resistencias internas RFL •Foco opcional para iluminar su logo durante todas las horas, con
objeto de hacer publicidad de su negocio incluso en la más
completa oscuridad

•RS200WAP ProSound con Protección de Proximidad •RS200WA ProSound
•RS200LW ProSound Lámpara externa

Características

Approval

ProSound™
La Sirena de Exterior profesional ProSound™ de RISCO Group combina un
alto rendimiento y fiabilidad con un elegante diseño, por lo que es el
complemento ideal para cualquier instalación. 

La Sirena ProSound™ se puede instalar en cualquier central o en el Bus de
RISCO de los sistemas de RISCO Group, simplificando la instalación y
añadiendo sofisticadas capacidades de control y diagnósticos remotos que
garantizan un continuo ahorro en tiempo y desplazamientos técnicos.

Dispone de un foco opcional para iluminar su logo a todas horas, realizando
una publicidad de su negocio incluso en la más completa oscuridad.

 ProSOUND

IMQ.pdf ProSOUND_INCERT.pdfProSOUND_ETL.pdf

https://www.riscogroup.com/spain/sites/default/files/ProSOUND%20IMQ.pdf
https://www.riscogroup.com/spain/sites/default/files/ProSOUND_INCERT.pdf
https://www.riscogroup.com/spain/sites/default/files/ProSOUND_ETL.pdf

