
•Doble sirena piezo •Circuito encapsulado
•Cierre con bisagra y soporte de destornillador que actúan como
un segundo par de manos durante la instalación

•Confirmación audible de configuración
•Opciones de sonido seleccionables

•Modo técnico de control local y remoto •Protección contra inversión de polaridad
•Tampers de tapa y pared

•Entrada de Alimentación CC: 13.0 - 14.2 Vcc •Consumo de corriente en espera: 23mA
•Corriente máxima en funcionamiento (Sirena + Luz
estroboscópica):460mA

•Corriente de la Sirena: 450mA
•Corriente de la Sirena (Modo Silencioso): 180mA

•Corriente Luz estroboscópica :10mA •Nivel de la Sirena: 114 dBA @ 1m
•Material de la caja: Policarbonato con protección UV •Tamper: de pared y de tapa
•Batería de respaldo (recargable): Ni-MH 8.4V, 280mA/h •Índice de Protección, Grado de Protección contra Impacto: IP65,

IK08
•Temperatura de funcionamiento: -25°C a 60°C •Humedad: 95% máximo
•Dimensiones (Largo x Fondo x Alto): 74mm x 273mm x 230mm

Características
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Sirena exterior Lumin8
La sirena de exterior profesional LuMIN8 utiliza un foco de luz -pendiente
de patente- para iluminar su logo a todas horas, con objeto de anunciar su
actividad incluso en la oscuridad de la noche.

Al disponer de la tecnología de Bus de RISCO, la LuMIN8 soporta servicios
remotos cuando se instala a un Sistema de Seguridad de RISCO Group,
ahorrando tiempo y dinero en instalación y mantenimiento.
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