
•Tecnología Dual MW y PIR •Cobertura estándar: gran angular de 15 m (50’) 98°
•Lente opcional de largo alcance de 23 m (75’) (modelo RL17) •Lente opcional de cortina de 12 m (40’) (modelo RL115C)
•Ángulo Cero para detección a corta distancia •Procesamiento Inteligente de la Señal Digital
•Resistencia Tripe RFL incorporara, seleccionable por puente •Tampers de tapa y de pared o rincón
•Opto-relés para evitar el ataque con imanes grandes •Incluye batería de litio de 3 V de larga duración
•Lentes de Pasillo y Cortina (opcionales) •Modelos:
•RWT92 iWISE PIR, Grado 2, 15m •RWT92P iWISE PIR PET, Grado 2, 8m
•Lentes: •RL115C 12m (40’) Cortina
•RL15 15m (50’) Pasillo •RL17 23m (75’) Pasillo

•Tipo: PIR Interior •Normas: EN50131-1;EN50131-2 Grado 2; EN50131-5 Enviroment
Class II (EC2); EN50131-6 Type C; EN50131-5-3 Grado 2

•Microondas: Banda-X •Sensor PIR
•Procesamiento Inteligente de la Señal Digital •Detector digital y compensación verdadera de la temperatura
•Resistencia RFL incorporada •Cobertura y lentes suministradas: Gran angular 10m, 15m, 25m

(33’, 50’, 82’)
•Lentes opcionales: Lentes de Pasillo, 15m (50’) 23m (75’) / Lente
de Cortina, 12m (30’)

•Altura de montaje: De 2,10m a 2,70m (7-9’)
•Accesorios Opcionales: Rótula de pared con tamper posterior,
rótula pared / rincón, rótula de techo

Características

Approval

Especificaciones Técnicas

iWISE® PIR/PET vía radio
El detector iWISE® PIR Inalámbrico es un detector inalámbrico de infrarrojo
pasivo de montaje en pared, disponible con tres lentes intercambiables:
lente de gran angular, largo alcance o cortina.
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