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RISC®

Detector de Humo y Calor Inalambrico

El detector inaldmbrico de Humo y Calor de RISCO Group utiliza dos tecnologias avanzadas resultando un
producto mas sensible y fiable para la deteccion anticipada del conato de incendio en diferentes entornos y la
reduccion de falsas alarma.

Certificado EN 14604, f4cil instalacion y compatible con todos los Sistemas inalambricos unidireccionales y
bidireccionales de RISCO Goup.

Caracteristicas

¢ Detector inaldmbrico combinado de humo y calor

¢ Elmodo de “Solo Calor” permite ser instalado en ambientes dificiles, tales como cocinas o bafios. La
deteccion anticipada se logra a partir del rdpido aumento de temperatura antes de que el humo sea
detectado

e Facil cambio de las baterias por el mismo propietario

e Dos sensores de calor los cuales miden la temperatura fija y el rapido aumento de la misma, con
precisas mediciones y alta inmunidad contra falsas alarmas

e Compatible con todos los sistemas inalambricos de Risco Group, unidireccionales y bidireccionales

e Incorpora un boton de test para activar el auto-test y la alarma

e Modelo: RWX34S
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Especificaciones Técnicas

Detector de humo: Sensor fotoeléctrico

Detector de calor: Doble sensor de temperatura fija y velocidad de aumento
Certificado: EN 14604

Modo de funcionamiento: Humo + Calor / Humo / Calor

Modo inalambrico: Seleccionable unidireccional o bidireccional

Nivel de sonido de alarma: Supera los 85dB a 3m

Bateria: Dos baterias de litio de 3V modelo CR123

Duracion de baterias: 3 afios

Indicador de bateria baja: LED y pitido cada 30 segundos

Consumo en reposo: 0,04mA

Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 40°C

Humedad de funcionamiento: 10% hasta 85% de Humedad relativa, sin condensacion o hielo
Dimensiones Diametro x Altura: 108 x 53 mm
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