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ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL EMBALAJE

El equipo que ha adquirido consta de los siguientes elementos:

A. Adaptador de corriente para su TG-GSM
B. M6dem GSM

C. Soportes para carriles DIN

D. Cable alimentacion externa 24 voltios.

E. Especificaciones técnicas

En algunos modelos, se suministra también el cable de 15 a 9 pins para su conexién. Si su modelo
no dispone de él, consulte en la guia como fabricarlo Ud. mismo.

Cualquier anomalia que observe en el embalaje u falta de algin componente anteriormente
descrito, por favor, contacte inmediatamente con el departamento comercial asignado a su zona de
Honeywell Life Safety Iberia.
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COMPONENTES DEL TG-GSM

Su dispositivo TG-GSM se compone de:

Chapa metalica protectora del conector

Ranura para tarjeta SIM.

Conector para antena (administrada con el dispositivo).
Indicador LED del funcionamiento del dispositivo.
Ranura de entrada para conector de alimentacion.
Conector HD SUB-15 para interconexion.
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CONEXIONES
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Conector de alimentacidon auxiliar.

Descriptivo del conector de alimentacion auxiliar

Pin Signal o | VO type Description Reset Comment
# State
1 |V+BATTERY | ; Entrada voltaje:
Alim. .5, ¥ Min. Alta corriente
Aux. 3.2 Typ
.32V Max.
2 GMD Alim. Tiatra
Aux,
3 GPIO21 |l/O| 2VB Entrada/Salida Indefinidd Mo MUX
General
4 GPIO25 |Oo| 2vs Entrada/Salida i Multiplex con
General INT 1

Advertencia:
Los pins 3y 4 son utilizados por el interfaz GPIO.
NO DEBE conectar a estos pins cualquier fuente de alimentacion ya que podria dafiar de

forma irreversible el Médem TG-GSM.

Cable negro
(GHD)

Vista frontal A
conector Cable rojo Fuse 800 mA / 250¢
(+) {5 % 20 mm)
B
GPICZA GPIOZS
Componente Caracteristicas
Micro-Fit connector Part number: MOLEX 423025-0400
4d-pin
Cable Cable length: ~1.5 m
Wire Core: tinned copper 24 x 0.2 mm
Section: 0.75 mm?
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CONEXIONES

y

Conecte la antena suministrada al dispositivo. (El
Formato de la antena puede variar segin modelo)

Conecte el cable suministrado al conector de Sub
15

Conecte el otro extremo del cable suministrado al
PC con el conector de DB9

Introduzca la tarjeta SIM como indica la imagen y
encajela suavemente hasta que quede inmovil.
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Asegurese de que tarjeta SIM esta correctamente
instalada. Notara un suave clic.

para evitar extracciones indeseadas.

Desplace el seguro de la tarjeta SIM suavemente

al equipo.

Conecte el alimentador y proporcione alimentacion

Observe el funcionamiento del led de su dispositivo (junto la tarjeta SIM).

ESTADO LED ACTIVIDAD DEL LED ESTADO DE TG-GSM
LED OM FLIO TG-GSM SIM TORJETA O TARJETA MO OPERETIMA
DN PARPADED LENTO TG-GSM ENCENDIDO PERD SIM COMUMICAZION
PARFADEOQ RAPIOO TG-GSM ENCENDIDO ¥ COMUNICANDO
OFF LED OFF ;g:iﬁ;&:g?ﬁﬂ.ﬂﬂ 0 COM LED ANULADO

Si su TG-GSM tiene el led encendido, su equipo esta ya listo para ser configurado.
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CONFIGURACION DEL TG-GSM

Abra el Hiperterminal de Windows.
Seleccione el nombre de la conexion (TG-Gsm,por ejemplo).

Seleccione el puerto por el que va a conectarse en su PC.

Descripcion de la conexion

Nueva conexidn

E scriba un nombre y elija un icono para la conexidn

MNormbre:

Rl

[TG-GSM

leona:

Hiimera de
teléfono:

Conectar
ugando:

) Pais o regidn

% TG-G5M

Escriba detalles del numero de teléfono que desea marcar:

2lx

[Espaia(34) |

Cédigo de &rea ISS

“& fastrack100 - HyperTerminal

I Edicidn Vet Llamar
Mueya conexidn

Abrir...

Guardar

Guardar coma...

Configurar pagina. ..

Transferir

Propiedades de fastrack100

Conectar a | Comfiguracicn

Irnprirnir ...
m 1
Salir Alt+F4 |

|

< |

Mugstra las propiedades de la sesidn acku.

CEX

Avuda

1. Seleccione “Propiedades”.
2. Seleccione el puerto adecuado.
3. Pulse en “Configurar”.
4. Configure el puerto:
. Bits por segundo: 115200
. Bits de datos: 8
. Paridad: Ninguno
. Bit de parada: 1
. Control de flujo: Ninguno
5. Pulse Aceptar

fastrack]00

Paiz o regidn:

Ezcriba el cddign de area sin el prefio de larga distanci

Codigo de &rea: I:I

Mimero de |

teléfono:

Conectar

usando: COM1 2

Utilizar cédigo de paiz o regidn v codigo dz area
Walver a marcar si esta ocupada

(o] [

Propiedades de COM1

Configuracion de puerta |

Bitz por sequndo: | 115200
Bitz de datos: | ] |~ |
Paridad: |Ningun0 v| < P
Bitz de parada: | 1 L |
Control de flujo: |Ninguno v|
5

[ BRestaurar predaterminados ]

I Aceptar l [ Cancelar] ’ Apligar ]
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& fastrack100 - HyperTerminal

Archivo  Edicion  Yer Llamar Transferir  Ayuda
] i b -
D& 5 DB F
at+ipr? <;:[] ~
+IPR: 115200 ; )
Ajuste de velocidad:
at+1 pr=96gg 1. Verifique la velocidad a la que esta configurado
UK su TG-Gsm con el comando at+ipr?
El equipo le devolvera la velocidad, por defecto
115200:
+IPR: 115200
OK
at+ 1 pr? 2. Cambie la velocidad a 9600 baudios con el
+IPR: 9600 e
at+ipr=9600
0K la central le devolvera un OK
3. Pulse el botén desconexion S de la barra de
herramientas o desde el menu llamar.
4. Repita los pasos anteriores para modificar la
velocidad de la conexion. Recuerde,
F Propiedades, Configurar y seleccione la
velocidad de 9600.
0:03:53 conectado ANSIW 9600 8-
5, Pulse llamar (=] y verifique la velocidad
como en el punto 1.
& fastrack100 - HyperTerminal
Archivo Edicion Ver Llamar Transferir Ayuds g Retire el control de flujo con el comando
at+ifc=0,0 como le indica en la figura.
O & & DhHs g ’
7. Salve los cambios realizados con la orden at&w
8. Confirme que su TG-Gsm est4 correctamente
configurado con la orden AT&V. Debera tener los
UK parametros como observa en la imagen.
at+1fc=0,0 <Z|

ATSY F@l
0:0 V:1 S0:000 S2:0

3
+CR:0 +CRC:0 +CMEE:0
+SPEAKER:1 +ECHO:0 &C
+IPR:9600 +ICF:3,4 +I

OK

I OWn

[

010 $5:008
0

¢

1:48:19 conectado ANSTW

9600 5-h-1

MAY
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CONEXIONES A SISTEMAS NOTIFIER

ID50:

Afadir a la conexion un cable cruzado.

En las opciones de configuraciéon de la central,
modificaremos el protocolo RS232 a Modem GSM.
Ahora apareceran las opciones para los 5 posibles
nameros de movil configurables. Por defecto, .
transmite Unicamente 1 evento, pero podemos l
configurar para que transmita 5 o todos.

Asimismo, podremos seleccionar los tipos de
eventos que queremos que envie al teléfono, por
defecto son alarma, prealarma y averia.

® NUEVO ARCHIVO - Herramientas de Soporte Windows ID5x/6x ¥3.01c
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

DSl &R
mi ios ol placa Opciones Configuracion
=GY Lazo Opciones de la central | Detalles Instalacién | Opciones de Equipo |
- Sensores Opciones de Periféricos | Ajuste Retardo Dia/Noche |
[F Madulos
RS485 RS5232
Protocolo RS485 NOTIFIER v Protocolo R5232 Modem GSM - | Protocolo de com. |
Tel GSM
No. de Riepetidores [p =] N [ [ [ S I | | N° de mévil |
Supervisidn Comunicacionss Integracidn MNomero ’W
(5
[v Alaima v Averias
& Ne° de eventos a
1 b I~ >
Tiempo limite suspensién ﬂ minutos v [Fissana L sEonicles EU)US transmitir
comunicaciones en 1 = I” Zona Anulada
integracion I Anulado General [~ Sistema Anulado
[™ Equipo Anulado | Tipos de eventos
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TG:

Conectar el cable suministrado directamente al PC de la aplicacion.

M TG-INA  Estacion 1:  SISTEMA EN MODO EDITOR | SIN COMUNICACION || 15/10/2010 12:40:42 [l {{5[[S][ 3]

Operador Utllidades VYer Histdrico B iGITE LM Técnico  Auxiiar 7

< Equipos @2 | are [irs |
“Ra Simbolos Conexiores enplano ¥ Drden desciip.

& ;
Estacion 1/Centrales/Mavecom (GSM)

=-<& Centrales - J1.1.3 - Total Equipos: 4, Detectores: 0, Madulos: 0, Zonas: 0
=2 MAIL Protocolo GSM [7]
b atcCom (E5H Tipo Wavecon (GSM) S cortouar | 3
=2 10-3000
= Rotr ELEMENTOS POSIBLES {Total:133) Permitir &l control remoto r

GSM. Wavecom (GSM)

Enlace |Serde 'f { Parametios por defecio
Intetrogar cadalZEU 4| mseg. Repetit[3 ] veces EspemITUUU( :[,, meeg
Sincronizar cadaISD ] seg. En Timeout reintentar cada|5 4] seq.

Inactividad a los{0 seg.
Paiametros SERIE |
Velocidad Bits Bits st Paridad
coM[1 2 %00 | [8 2] [1 =] [Sinpaided =
Ers ™ DSR
RTS |[Nousado] - DTR |oN -

PreRTS |0 a PostRTS|0 q, son/zoff [

NOTIFII

srsrﬂ Informacién Estados  Estado Estacién  Unidad Descrip.
F'RE N® cardcteres -1 ‘; > 1 ‘; 5 ‘;i A\ ‘;! [1 sin contral)

Grupo Ho
P.LN. {0000 & Sinnotificar recibido
Asignacidn Grupos Telélanos
&y | Gipal ~ [Teléfonat =
Grupo 2 Teléfono 2
o Teléfono 3
g0 Telélono 4
Grupo 4 Telétono 5
Grupo 5 '{e]ls::onu g
Grupo 6 eléfono
G::W 7 Teléfona 8
e Teléfono 9
Grupo 8 Teléfona 10
Grupo 9 o |Telélono 11 ~
E Lyt

J Aceplar X Cancelar

Accedemos a Configuracion de centrales, donde seleccionamos Wavecom Gsm (2) y pulsamos
Configurar (3).

Seleccionamos el puerto Serie que vayamos a utilizar y pulsamos el botdn de Parametros por
defecto. En esta misma opciéon marcaremos el nimero Pin en el caso de que se disponga. Si no
existiese, lo dejaremos a 0.

También podemos hacer agrupaciones de teléfono que nos facilitara la asociacion de eventos a
varios numeros de teléfono. (Consultar manual del TG).

Cuando estamos sobre Wavecom, tenemos, a la derecha y marcados con asterisco, los
teléfonos dados de alta y los que hay en reserva. Daremos de alta el nimero editando el texto.
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Marcar el teléfono que queremos editar. Hacer doble clic (se cambia a color azul) y escribir el

namero de teléfono al que se quiere llamar.

Estacion 1/CentralesMavecom (GSM)/Telefono 1

<& centrales

HE LA VITAL

+= MAIL

== Vavecom (5 Sh)
[ sodem GSM (54 MG SM)
B comunicasion (3/C)

i 1)

i Teléfono 2 (3/T2)
i Teléfono 3 (3/T3)
i Teléfono 4 (3/T4)
3 Teléfona 5 (3/T5)
3 Teléfono 6 (3/T6)
Y Teléforo 7 (3/T7)

b= A 6000

+=d Ip-3000

_T}Q RP1F

A= wsN

TG-INA  Estacion 1:

1.1.3.1
Clase ¢ -y Teléfona GSM

| @ |Descripci6n corka & Lbicar

Plano base b B Principal

|

Instruccidn (Mo Definido)

8|

Modelo P GsM

(Mo Definido)

| viden 4
K4

Tipo de gestion |MENSAJES Telefono GSM

ﬂ [ Guardar valor

Color descripcian - Imagen asociada P -y Modem G5M |

[~

Configuracion de estados

SISTEMA EN MODO EDITOR

B mnstrucciones
& soridos
Videos

ONDETERMINADD)  H|B|E e 0| 2 |F]  » (o Defirido) » (Mo Definido)
ACTIVADO BEE=(O[?T » tooefid) » (Mo Definido)
DESACTIVADD BEE 0?3 »  Moosfid) b o Definida)
ENVIANDD BE®=0[?3] »  toodid » (Mo Definido)
ESPERANDD ACUSE  |[JEE|ei|O[? 0| »  (moDefindo) » (Mo Definido)

Desde Técnico

Clases de equipos
asociaremos los eventos a los numeros de
teléfono o grupos a los que se quiere
comunicar el evento (3 y 4).

B comunicasidn

B central

- -’,.k Estacidn

A Aviso Revisicn

- -y Teléfono G5

s Modem & Si

@ Crden

- Detector

—IE‘ Maddulo Monitar
adula Acti )

Midulo Salida con Orden

&k Addulo Salida

=1 Zona Software

=1 Zona Auxilares

B central ETA

- Detector ELA

[ #édulo Moniter ETA

&k #odulo Salida con Orden ELA

=] Zona Software ETA

—IELE modaolu antonio

|Bbe i

Tipo de gestidn JNotiFier 10 Madulo Auxiliar

Calor descripcidn - Imagen asoriada b - Detector Flujo |

j [~ Guardar valor

Eunﬁguracic’ln de estados

Ll

ONDETERMINADD)  H|B2[E|ei|0| 23| »  (uoDefinids)  [» (o Definid)
HABILITADD BE®=O?(3 » ooefiid)  |» (o Definido)
ACTIVADO HEEED 2@ »  toosfinid)  |» (o Definido)
AVERiA([Reposo) =] %iﬁl‘lll 28| bl (alkavoz) » (Mo Definido)
HE S 2
ANLADD E iﬁ“g]ﬁ - —-4a Centrales
ENTERADO(Averia)  |EHE ElaiE 2 |8 2o ja

- Email 1 (2/E1)

- Email 2 [2/E2)

LG Email 3 (2/E3

—-= Wavecom [GSM
% 123456783 (3/T1)
3 Teléfono 2 (3/72)
3 Teléfono 3 (3/73)
4 3 Teléfono 4 (3/74)
3 Teléfono 5 (3/75)

ENTERAR _ ?
ANULAR ] ?
HABILITAR HE=?
ACTUALIZAR B&(E?

vixl&

3 Telgfono 6 (3/TE)
L Teléfono 7 (3/T7)
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS MECAHICAS

DIMEHSIOHES
DIMEHSIOHES TOTALES

73 1 54.5 % 25.5 mm (EXCLUYEHDOQ COHECTORES)

88 x 54.5 x 25.5 mm

PESO = 89 gramos (solo TG-Gsm)
=126 gramos (TG-G5M cable + alimentacion + soportes)
VOLUMEH 101.5 em 2
CUERPO Aluminio
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

RANGOS OFERATIVOS
DE WOLTAGE

AN LI DOC, NOMIMAL 2122 DC

CORRIENTE MAZIMA

EFECTOS DE ALIMENTACIGN DEFECTUOSA

51 EL WOLTAGE ES

ENTOMCES

INFERIOR 8 35.5 W

L& COMUNICACION GEM MO SE GRRANTIZA

ES MAS DE 32 W
[FICOS TRANSITORIOS)

EL TG-GSM GARAONTIZA SU CORRECTO FUMCIONAMIENTO

ES MAS DE 32 W
[SOERETENSION COMNTINLA]

LO% FUSIBLES DEL TG-G5M PROTEGEM EL EQUIFOD
DESCOMECTANDO L& ALIMENTACION DEL DISPOSITIVO.

CARACTERISTICAS DE LA ANTENA EXTERHA

RAHGO DE FRECUEHCIA DE

CUATRIBAHDA G5M 850/G5MI00/DCS1 800 C51900 MHz

LA AHTEHA
IMPEDAHCIA 50 Ohms HOMINAL
DC IMPEDAHCIA 0 Ohrm
GAHAHCIA (AHTEHA+CABLE) 0 dEi
YSWR (ANTEHNA+CABLE) 2
MN-DT-950 Honeywell Life Safety Iberia 12 de 14



LOCALIZACION DE FALLOS

PROBLEMA RECOMENDACION COMANDO COMENTARIO
NO ME INDICA REVISAR COBERTURA AT+CSQ OBTENER CALIDAD DE LA
COBERTURA REVISAR CONEXIONES SENAL:
0 - 10 INSUFICIENTE
11 - 31 SUFICIENTE
32 - 98 NO APLICABLE*
99 DESCONOCIDO
TG INDICA FALTA PIN. NUMERO PIN INVALIDO O AT+CPIN +CPIN: READY CODIGO
NO COMUNICA. NO INTRODUCIDO. SE PIN INTRODUCIDO
RECOMIENDA +CPIN: SIM PIN CODIGO
DESHABILITAR EL PIN NO INTRODUCIDO.
NUMERO PIN
CONFIGURACION RETORNAR AT&F
ERRONEA CONFIGURACION A
FABRICA
NO SE HAN GUARDADO GRABAR LOS DATOS AT&W

LOS CAMBIOS ANTES DE RETIRAR
ALIMENTACION DEL
EQUIPO
MN-DT-950 Honeywell Life Safety Iberia 13 de 14
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Honeywell Life Safety Iberia

Central y Delegacion Este: Tel.: 93 4973960 Fax: 93 4658635
Delegacion Centro: Tel. 91 1314800 Fax 91 1314899
Delegacion Sur: Tel 95 4187011 Fax 95 5601234

Delegacion Norte: Tel.: 94 4802625 Fax: 94 4801756

Delegacion Portugal: Tel.: 00 351218162636 Fax: 00 351218162637
www.honeywelllifesafety.es




