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Minidomo TruVision™ de visidon panoramica 360° IP de 3.0 MPX, interior,

Visién general

Ideal para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo
entornos de venta minorista, comercial, orden publico y
educacién, el minidomo TruVision 360° de red proporciona una
captura de imagenes de alta calidad, ofreciendo una visién
completa de las zonas de interior o exterior con una
excepcional cobertura.

Con sensores 3MPx, estas camaras son alimentadas por PoE
802.3af haciendo la instalacion tan sencilla como tirar un cable
de categoria 5e a la ubicacién de la camara. Particularmente
eficaz en areas donde una amplia zona tiene que estar vigilada,
como corredores de interseccion, estacionamientos,
mostradores y almacenes. La camara 360° también se puede
instalar en un montaje en pared para capturar escenas
panoramicas. Con un alcance de sus leds IR de hasta 10 m,
también se puede utilizar en ambientes con poca luz y en
vigilancia exterior para servicios 24/7.

Accesorios extras de montaje estan disponibles para montaje
suspendido y montaje en pared.

La cdmara puede ser usada con nuestros grabadores en red
TruVision NVRs y en el futuro con LNVRs.

Caracteristicas estandar

» Sensor 1/3" CMOS de 3MPx y escaneado progresivo
e Flujo de video en tiempo real de hasta 2048 x 1536

» Angulo de vision de 360°

e Multiples modos de visionado

« Multiples flujos ePTZ con preset y funciones de vigilancia
« Alcance IR de hasta 10m

e 2-vias de audio, incorpora microféno y altavoz

e Ranura para tarjetas SD/SDHC

« Opciones de montaje en techo, pared y sobre mesa
e \ersion Interior

» Rango de temperatura de trabajo -30° a 60°C



TVF-1101

Minidomo TruVision™ de vision panoramica 360° IP de 3.0 MPX, interior,

Especificaciones técnicas

Camara Salida Altavoz Interno
Tamafio Sensor: 1/3" Andlisis
SD / MPX: 3MPx Deteccién de movimiento: ~ Si
Escaneado del Sensor: Progressive Scan Sabotaje: Si
Tipo de Sensor: CMOS Alarmas
L. . H.264 / MUPEG Multiples flujos: Envolvente Entradas de alarma: NA
Compresion IP / Standard: M ’
- _ Panoramico, 4 x PTZ Salidas de alarma: NA
:\'/DIaS)Sl.ma Resolucion (@ 2048 x 1536 @25 ips Mecanicas / Ambientales
.~ — Dimensiones: @ 167 x 45 mm
Maxima Resolucion en
Tiempo Real: 2048 x 1536 Peso: 7679
50Hz: 1 x ojo de pez (2048 x 1536, 25 ips) o Temperatura de trabajo: -30° a 60°C

Soporta modo High-flujo:

_(15)36 x 1536, 25 ips) 0 4 x PTZ (800 x 600, 25
ips

Soporta modo Multi-canal:

50Hz: 1 x ojo de pez (1536 x 1536, 20 ips) y 1 x
panoramico (1600 x 1200, 20 ips) y 3 x PTZ (800
x 600, 20 ips)

Ratio Digital S/N:

50dB

Obturador Electrénico:

1/25s a 1/100.000s

Certificacion:

FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH

Rendimientio luminico

Wide Dynamic Range: WDR
WDR en dB: 120 dB
Reduccion Digital de 3D DNR
Rui

uido:

Dia/Noche: Verdadero Dia/Noche
Filtro de corte IR si
Motorizado:
Sensibilidad Color: 0.28lux @(F2.0, AGC ON)
Sensilibidad B/N: 0 Lux con IR
Sensibilidad IR: 0 Lux con IR
Alcance IR: Hasta 10m
Longitud de onda IR: 850nm
Carcasa
Tipo de Camara: 360°
Ratio IP: No
Exterior: Interior
Robusta: No
Optica
Tipo de montaje: M12
Tipo de control: NA
Zoom optico: NA
Longitud Focal: 1.19mm
F-stop: 2.0
Autoiris: Si
Varifocal: Fija
Optica Zoom: NA
Autofocus: NA

Consumo eléctrico

Voltage Entrada:

12VCC+ 10%

Corriente: Max. 1A

Consumo: Max. 12W

PoE: PoE(802.3af)
Red

ONVIF: 2.2

PSIA: 1.1

CGl: Si

Protocolos de red:

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP,
802.1x, Qos, IPv4/IPv6

Grabacion local

Media: Ranura para tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC
Capacidad: 64GB

Audio G.711/G.726
Entrada Microféno Interno

Accesorios

TVF-BBM

Caja de sujecion para minidomo TruVision 360°
posterior, con guia cables, compatible con caja
de conexiones, Metal, Interior/Exterior

TVF-WBM

Caja de sujecion para minidomo TruVision 360°
posterior montaje inclinado, con guia cables,
compatible con caja conexiones, Metal, Interior/
Exterior

TVF-CBM

Base circular para minidomo TruVision 360°
(Utilizar con soporte TVD-PPB para montaje
suspendido o TVD-SNB para montaje en pared)

Informacién para pedidos

Referencias Descripcion
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Minidomo TruVision™ de visién panoramica 360° IP de 3.0 MPX,
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Como compaiiia innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las mas recientes caracteristicas de
producto,por favor,visite la pagina web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compafia.
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