2z United
Technologies

Climate | Controls | Security

TVL-002

Obiektyw 3MPX, 5-50mm, CS, F1.7, format obrazu 1/2.7"

Charakterystyka ogolna

Obiektyw przeznaczony dla kamer standardowych serii
TruVision (z wylaczeniem kamer z technologia Super Low
Light).

Informacja o produkcie

Obiektyw zmiennoogniskowy 5 - 50mm

Automatyczne sterowanie przeslony

Mozliwosc wspdlpracy z promiennikami IR

Przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczosci do
3 MPX



TVL-002

Obiektyw 3MPX, 5 -50mm, CS, F1.7, format obrazu 1/2.7"

Specyfikacja Jak zamawiac
Obiektyw Kod produktu Opis
Ogniskowa 5-50 mm TVL-002 Obiektyw 3MPX, 5 - 50mm, CS, F1.7, format obrazu 1/2.7"
Mocowanie Cs
Zakres przeslony F1.7-C
Maks. format obrazu 1/2.7"
- . 1/3": Po przekatnej:61.2° do 6.8°, W
Pole widzenia poziomie:49.6° do 5.5°, W pionie:37.6° do 4.2°

1/4"; Po przekatnej:49.6° do 5.5°, W
poziomie:40.0° do 4.5°, W pionie:30.2° do 3.4

Sterowanie przeslony DC, automatyczne

Parametry mechaniczne /

srodowiskowe
Wymiary Sred. 43 x 76.71
Waga 1029

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. United

Aktualne specyfikacje produktéw mozna znalezc na stronie www.utcfssecurityproducts.pl lub Technologies

kontaktujac sie z regionalnym przedstawicielem handlowym. Ciane | |
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