
TVS-5101
Cámara IP panorámica TruVision Multi-imager, 4 sensores de imagen para un total de 20MPx,
lentes motorizadas de 2.8-12 mm, Día Noche real, Foco IR de hasta 30m, Audio, Entrada

Details

Resolución de 20MP sin cortes (4x 5MP)

Cuatro cámaras reposicionables

Compresión H.265 con funcióon de triple flujo

Cuatro lentes zoom motorizadas de 2,8 a 12 mm

Filtro de corte IR motorizado

Perfiles ONVIF G y S

Iluminación IR de hasta 30 m

Amplio rango dinámico de 120 dB

Múltiples funciones analíticas de vídeo

Clasificación medioambiental IP67 y IK10

Visión general

La cámara multiimagen TruVision TVS-5101 cuenta con cuatro

sensores de cámara individuales reposicionables de cada 5

megapíxeles con lentes de zoom motorizados individuales. Una

TVS-5101 puede utilizarse para cubrir grandes áreas ofreciendo vistas

panorámicas de hasta 360°, lo que ofrece una solución rentable y fácil

de instalar que normalmente requeriría múltiples cámaras de alta

resolución. La combinación de la compresión H.265 con la

sensibilidad con poca luz genera imágenes nítidas en condiciones de

iluminación difíciles.

Inteligencia de vídeo

La analítica de vídeo incorporada puede informar automáticamente a

los operadores cuando se producen determinados eventos o

ayudarles a encontrar fácilmente los eventos grabados posteriormente

mediante la búsqueda de VCA cuando la cámara se utiliza en

combinación con los NVR de TruVision y el software TruVision

Navigator. Las características de la inteligencia de vídeo incluyen,

entre otras, la detección de cruce de líneas, la detección de intrusión,

la detección de entrada/salida de la región y más.

Reducción de los costes operativos y de
instalación

La instalación de varias cámaras tradicionales requiere un cableado

individual para cada cámara, una conexión de red individual y una

licencia por canal de cámara en un sistema de gestión de vídeo. La

cámara multiimagen TruVision con 4 cámaras internas

reposicionables reduce el coste del cableado, las conexiones de red y

requiere sólo una licencia de VMS por canal de cámara. Al igual que

con el resto de las cámaras TruVision, no se requiere una licencia de

cámara cuando se utiliza el software TruVision Navigator para

gestionar el vídeo.
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Technical specifications

General
Tecnología IP
Estándar de Video NTSC, PAL
Modos de pantalla Antiniebla, Vista del Pasillo, Espejo
Máscaras de privacidad 4 áreas por canal de cámara
Compatibilidad del
software

Milestone XProtect, OnGuard, TruVision
Navigator, TVRmobile, UltraView, Navegador
Web

Cámara
Tamaño del sensor 1/2.7"
Resolución máxima 20 MP
Exploración del sensor Progresivo
Tipo de Sensor CMOS
Tiempo del disparador 1 a 1/100,000 s

Rendimiento lumínico
WDR 120 dB
Reducción digital de
ruido

3D DNR

Día/Noche Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR
motorizado

Si

Sensibilidad de color 0.006 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.010 Lux @ (F1.6,
AGC On)

Sensibilidad B/N 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0.003 Lux @ (F1.6,
AGC On), 0 Lux con IR encendido

Activador B/N Día/Noche/día-noche Automático
/Horarios/Activado por entrada de alarma

Infrarrojo (IR) Si
Rango IR Hasta 30 m (98 ft.)
Longitud de onda del IR 850 nm

Codificación
Flujos de video 3
Compresión del flujo
principal

H.264, H.265

Compresión del flujo
secundario

H.264, H.265, MJPEG

Compresión del tercer
flujo de video

H.264, H.265

Bitrate de video 32 a 16 Mbps
Resoluciones del flujo
principal

1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2048
x 1536 (QXGA), 2560 x 1920

Resoluciones del flujo
secundario

640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)

Compresión del tercer
flujo de video

1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x
480 (VGA)

Resolución máx. @ ips 2560 x 1920 @ 25/30 fps por cámara (4x)

Lente
Tipo de lente Motorizado
Distancia focal 2,8 a 12 mm (FoV horizontal: 30 a 101°, FoV

vertical: 22,4 a 73° diagonal FoV: 37 a 137°)

f-stop F1.6
Auto focus Si
Zoom monitorizado Si

Red
Interfaz de red Interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100

Mbps

Integración ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Protocolos de red
soportados

802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP,
HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos,
RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Funciones visualización
en vivo

Visualización simultánea en vivo de hasta 20
canales

Audio
Compresión de audio G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2,

PCM

Entrada de audio 1 canal de entrada de 3.5 mm (entrada de linea)
Salida de audio 1 canal de salida de 3.5 mm, dobles pista, stereo
Bitrate de audio 64Kbps (G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)

/32-192Kbps(MP2L2)

E/S de alarma
Entradas de alarma 2
Salidas de alarma 2 (hasta 24 VDC, 1 A o 110 VAC, 500mA)

Almacenamiento
Tipo almacenamiento
local

Ranura tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC integrada

Máx. capacidad de
almacenamiento

128 GB

Imágenes Activadas por eventos o a horarios predefinidos

Inteligencia de video
ROI 4 regiones fijas por cámara
Analiticas de Video Detección de movimiento avanzada, Detección

de excepción de audio, Desenfoque,
Estabilización Electrónica de Imagen (EIS),
Detección de rostros, Detección de intrusión,
Detección de cruce de línea, Objeto
abandonado, Detección de objeto retirado,
Detección de entrada en región, Detección de
salida de región, Región de interés (ROI),
Cambio de escenario

Eléctrico
Voltaje de
funcionamiento

12 VDC ± 20%, 2.3 A, máx. 28 W
Hi-PoE: 42.5 a 57 VDC, 0.6 a 0.8 A, máx. 34W
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Físico
Dimensiones físicas 290 x 145.5 mm

11.42 x 5.73 in.
Peso neto 4.7 kg

10.3 lb.
Peso de envío 7.7 kg

16.8 lb.
Color Gris
Factor de forma Domo

Medioambiental
Ratio de impacto IK10
Entorno Exterior
Temperatura de
funcionamiento

-40 a +60°C (El calentadora arranca a -40°C)
-40 a +140°F

Humedad relativa <95% sin condensación
Clasificación IP IP67

Normativa
Cumplimiento CE, cUL, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Accesorios de montaje compatibles (no incluidos)
TVMI-WM Montaje en pared cámara TruVision Multi-Imager
TVMI-PM Montaje colgante 57 mm / 2.24” cámara

TruVision Multi-Imager
TVMI-PM2 Montaje colgante 200 mm / 7.87” cámara

TruVision Multi-Imager 
TVMI-PM3 Montaje colgante 500 mm /19.685” cámara

TruVision Multi-Imager 
TVMI-PMA Extensión de tubo 500 mm / 19.685” para

montaje colgante de cámara TruVision Multi-
Imager 

Características de iluminación
Control IR LEDs IR controlables individualmente (1 a 4)

Inteligencia de vídeo
Disponibilidad VCA Cámara 1-3 o 2-4

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las
especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los
productos, visite la Web de firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.
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