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Sensor vibracién con contacto magnético via radio 868Mhz Gen-2. Marron

Caracteristicas generales

El sensor de vibracion esta disefiado para detectar los golpes
producidos por un intruso al forzar una puerta o ventana. El
sensor tiene dos reed internos que permiten también supervisar
la apertura utilizando un contacto magnético incluido.

Configuracion

El sensor de vibracién esta compuesto por un interruptor
electromagnético de 24 contactos, la sensibilidad y el contador
de impulsos se configuran a través de microinterruptores. Un
puente permite seleccionar que reed (lzquierda, derecha 6
ninguno) queremos utilizar. En el modo test de paseo, el led
azul del frontal se iluminara para indicar estado de alarma.

Caracteristicas estandar

« Tecnologia Learn-Mode (Autoaprendizaje)
e Transmision supervisada

« Indicacién de averia o baja bateria

« Contactos de vibracion chapados en oro

o Tamper de autoproteccion

« Contacto magnético incluido

» Contador de pulsos seleccionable

e Frecuencia 868Mhz Gen-2

« Sefal de supervisién cada 17 minutos

o Cerificado EN 50131 Grade 2 Class 2
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Especificaciones técnicas

Tipo de bateria

1x3,6 V de litio

Duracion de la bateria

De 3 a 5 afios

Alcance max (Campo
abierto)

400 m

Frecuencia de
funcionamiento

868Mhz

Compatibilidad

Receptores 868Mhz Gen-2 de UTC Fire &
Security

Color Marron
Dimensiones
Transmisor 114 x 32 x 32 mm
Iman 12 x 39 x 13 mm

Como compaiiia innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las

especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las mas recientes caracteristicas de
producto,por favor,visite la pagina web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es

o contacte con su soporte comercial en la compafiia.
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