
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ER-2215  ER-2215W 
Potencia RMS 15 W 
Potencia Máxima 23 W 
Señal - Tipo silbato (1.600 a 2.400Hz) 
Distancia de audición Voz : 400 m Voz: 400 m     Señal: 500 m 
Membrana Poliamida 
Tratamiento antibacterias Micrófono 
T. de funcionamiento De -10º C a +40º C 
Alimentación 6 x pilas tipo R14P (9 V CC)  
Duración pilas 9 horas 
Duración pilas con señal - 20 minutos 
Dimensiones (mm) Ø 210 x 336 (largo) 
Peso (sin micrófono y sin 
pilas) 

1,1 kg 1,2 kg 

Peso micrófono 150 g (sin cable) 
Acabado Resina ABS 
Color Pabellón: Color gris claro      

Otros elementos: Color gris oscuro 
 

Megáfono de bandolera con amplificador de 15 W RMS, de puesta en marcha instantánea, con micrófono 
dinámico unidireccional de mano con pulsador y dispositivo antiacoplamiento. Alcance máximo de 400 m (500 
m señal de silbato). Trompeta y pabellón de resina ABS. Tratamiento sanitario antibacterias en micrófono. 
Alimentación con 6 pilas del tipo R14P (C). Puede montarse sobre soporte de pie (modelo ST-16). 

El modelo ER-2215W incorpora una señal de silbato. 
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