
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GS-302 
Potencia RMS 30 W 
Impedancia 330 Ω, 670 Ω, 1k Ω, 2k Ω y 3k3 Ω 
Selección de potencia 30 W, 15 W, 10 W, 5 W y 3 W 
Respuesta en frecuencia 100 ~ 8.000 Hz 
Sensibilidad 87 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 
Altavoz Cono 12 cm (resistente al agua) 
Terminal de entrada Tipo regleta 
Cable conexión 
 

Cable de cobre: ø 0,8 ~ 1,6 mm 
Cable de cobre trenzado: 0,75 ~ 1,25 mm2 

Grado de protección IP-X4 
Dimensiones (mm) Ø 270 x 335 (alto) 
Peso 2,4 kg 
Acabado Cubierta superior, base: Resina FRP 

Panel del altavoz: Resina ABS 
Piernas: Aluminio 

Color Gris oscuro 
 

El altavoz del jardín GS-302 satisface los requisitos de un altavoz con estilo y de atractivo diseño, perfecto para 
la difusión de música en lugares tales como jardines y parques. Fabricado con materiales resistentes a la 
corrosión, se adapta al exterior asegurando el uso prolongado en un ambiente con exposición al agua (grado 
de protección IP-X4). 
Dispone de varias tomas para seleccionar la potencia más adecuada a la instalación. 
 

ALTAVOCES ESPECIALES 
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