OPTIMUS MEGAFONIA CAJA ACUSTICA LINE-ARRAY

SR-H2L zil Descripcion

Sistema de altavoces Line Array serie H de TOA, disefiados para conseguir un
sonido claro a distancia con un bajo nivel de atenuacion y un control de la
direccionalidad para cubrir uniformemente la zona de audicion.

Su diseiio los hace adecuados para la transmision de audio en recintos de
dimensiones medias en los que se necesite una dispersion del sonido
uniforme e inteligible a distancia, como por ejemplo en salas de conferencias,
centros religiosos, estaciones de tren o locales reverberantes.

Los altavoces se alojan en un recinto de disefio optimizado, mas estrecho que
el de versiones anteriores, y por tanto adaptable a cualquier recinto,
consiguiendo un sonido de gran calidad sin necesidad de ecualizacion.

El modelo SR-H2L consta de 9 altavoces de rango completo en disposicion
vertical y caja en formato recto.

Caracteristicas

v Configuracion Line Array, con un sonido nitido y una mayor distancia de cobertura.

v Tecnologia Sync-Drive, que mantiene el sonido original en fase en cada uno de los
altavoces, consiguiendo una reproduccion lineal y clara con una alta inteligibilidad.

v/ Disefio optimizado que garantiza un alto control de la directividad del sonido.
v/ Alta calidad de reproduccion, incluso sin ecualizacidn externa.
v/ Transformador opcional disponible para lineas de 100 V (30 W).

Especificaciones técnicas

Tipo Bass-reflex ACCESORIOS

” /‘-‘
Altavoces 9x2,8 p
Potencia 180 W en programa continuo | . &
Impedancia 8 ohms -
Respuesta en frecuencia | 80 Hz ~18 kHz (+/- 10 dB) s SR—tWBS i s S?'FB3t ) TMT-fSOSOdl
. oporte pare: oporte montaje  Transformador
*
Sensibilidad 92 dB (1 W, 1m) colgante Jinea 100 V
Directividad 90°Hx0°V
Dimensiones (mm) 84 x668,4 x 115 =
Peso 4,4 kg SR-EP3 SR-TB3 SR-SA3
Conexion Conector extraible Pletina de Soporte pared Adaptador
N L. extension . inclinado tablero
Acabado MDF y rejilla metalica blanca
* Equivalente a 1 m, medicién a 4 m.
Especificaciones para arquitectos € ingenieros
SR-H2L
Caja aciistica Line Array de 9 al de 2,8” de rango completo en disposicidn vertical. Caja en formato recto, con un disefio optimizado y a ier recinto, iguiendo un sonido de gran calidad sin
idad de lizacion externa. Proporciona un sonido claro y nitido gracias a la utilizacion de la tecnologia Sync-Drive, que mantiene el sonido original en fase en cada uno de los altavoces. Su diseiio la hace adecuada para
recintos de dimensiones medias, donde se necesite una di ion del sonido unif e inteligible a di: ia, con una baja ion con la di iay control de la directividad. Potencia en prog inuo de 180 W
a 8 ohms, con una respuesta en frecuencia de 80 a 18.000 Hz. Tiene una sensibilidad de 92 dB (1 W, 1 m) y una directividad de 90° Hy 0° V. Opcional puede alineas de 100 V gracias al transformador modelo MT-
$0301 (30 W).
Caja en MDF tipo Bass-reflex acabada en color blanco y rejilla metdlica blanca. Conector extraible para facilitar la instalacion. Sus dimensiones son de 84 x 668,4 x 115 mm y el peso es de 4,4 kg.
La caja aciistica tipo Line Array es el modelo SR-H2L de TOA, distribuido por OPTIMUS.
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