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RC-001T Descripción

Tarjeta de control mediante RS485 de los mandos
remotos para la matriz de audio M-9000M2.
Dispone de dos buses de comunicación RS-485 para
conexión de hasta 8 mandos remotos en cada uno de
ellos. Cada bus necesita de una fuente de
alimentación externa de 24 V CC (AD-246ER).
Los mandos remotos disponibles son:
ZM-9011: Cuatro pulsadores
ZM-9012: Mando rotatorio
ZM-9013: Ocho pulsadores
ZM-9014: Cuatro pulsadores y mando rotatorio.
En cada matriz puede colocarse 1 tarjeta RC-001T.

Alimentación
Control
Capacidad
Tipo de cable
Distancia máxima

2 x 24 V CC (una por bus de comunicación)
2 x RS-485

Hasta 16; 8 mandos remotos por bus 
2 pares apantallados o CAT5 STP

800 m en total

Especificaciones

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
RC-001T

Tarjeta de control mediante RS-485 de los mandos remotos para la matriz de audio M-9000M2. Controla 16 mandos conectados en dos buses de comunicación, 8 en cada uno. Alimentación externa de 24 V CC.

La tarjeta es el modelo RC-001T de TOA, distribuido por OPTIMUS.


