
Etapas de potencia para los sistemas VX-2000 y SX-2000 (y las de 240 y
420 W como etapa de reserva en VM-3000). Con salidas de 100, 70 y 50
V, indicador de alimentación y de sobrecarga.
Se conectan a las salidas de audio del sistema de control mediante el
módulo de entrada VP-200VX. Disponible para el sistema VX-2000 el
módulo de entrada VP-200VX/BGM con una entrada adicional para una
fuente de sonido externa (música local).
Las etapas de potencia están certificadas según EN-60849 y según EN 54.

OPTIMUS MEGAFONÍA ETAPAS DE POTENCIA

Descripción
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Serie VP-2000

Características

Alimentación a 28 V CC (desde VX-200PS / VX-2000DS)
Altura de sólo 2 u de rack.
Disponible en cuatro configuraciones:

VP-2064: 4 canales de 60 W
VP-2122: 2 canales de 120 W
VP-2240: 1 canal de 240 W
VP-2421: 1 canal de 420 W
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Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
VP-2064
Etapa de potencia para los sistemas VX-2000 y SX-2000. Salida 4 x 60 W, línea de 100 V (disponible 70 V y 50 V).
Indicador de alimentación y sobrecarga. Certificación EN-60849 y EN 54. Tiene unas dimensiones de 482 x 88,4 x
340,5 mm, ocupa 2 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 11,2 kg. Acabado en color negro.

La etapa de potencia es el modelo VP-2064 de TOA, distribuida por OPTIMUS.

VP-2122
Etapa de potencia para los sistemas VX-2000 y SX-2000. Salida 2 x 120 W, línea de 100 V (disponible 70 V y 50
V). Indicador de alimentación y sobrecarga. Certificación EN-60849 y EN 54. Tiene unas dimensiones de 482 x
88,4 x 340,5 mm, ocupa 2 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 9,1 kg. Acabado en color negro.

La etapa de potencia es el modelo VP-2122 de TOA, distribuida por OPTIMUS.

VP-2241
Etapa de potencia para los sistemas VX-2000, SX-2000 y VM-3000. Salida 1 x 240 W, línea de 100 V (disponible
70 V y 50 V). Indicador de alimentación y sobrecarga. Certificación EN-60849 y EN 54. Tiene unas dimensiones de
482 x 88,4 x 340,5  mm, ocupa 2 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 8,1 kg. Acabado en color
negro.

La etapa de potencia es el modelo VP-2241 de TOA, distribuida por OPTIMUS.

VP-2421
Etapa de potencia para los sistemas VX-2000, SX-2000 y VM-3000. Salida 1 x 420 W, línea de 100 V (disponible
70 V y 50 V). Indicador de alimentación y sobrecarga. Certificación EN-60849 y EN 54. Tiene unas dimensiones de
482 x 88,4 x 340,5 mm, ocupa 2 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 9,5 kg. Acabado en color
negro.

La etapa de potencia es el modelo VP-2421 de TOA, distribuida por OPTIMUS.

Alimentación y consumo
Potencia de salida
Tensión de salida
Entrada
Respuesta en frecuencia
Distorsión
Relación señal-ruido
Indicadores
Peso
Dimensiones (mm)
Accesorios

28 V CC, 4,8 A
4 x 60 W

100 V, 70 V, 50 V
Mediante carta VP-200VX

40 ~ 16.000 Hz
Inferior al 1 %

Superior a 80 dB
marcha, sobrecalentamiento

11,2 kg
482 x 88,4 x 340,5 (2 u rack)

Escuadras para rack

VP-2064
28 V CC, 4,8 A

2 x 120 W
100 V, 70 V, 50 V

Mediante carta VP-200VX
40 ~ 16.000 Hz

Inferior al 1 %
Superior a 80 dB

marcha, sobrecalentamiento
9,1 kg

482 x 88,4 x 340,5 (2 u rack)
Escuadras para rack

VP-2122
28 V CC, 4,8 A

1 x 240 W
100 V, 70 V, 50 V

Mediante carta VP-200VX
40 ~ 16.000 Hz

Inferior al 1 %
Superior a 80 dB

marcha, sobrecalentamiento
8,1 kg

482 x 88,4 x 340,5 (2 u rack)
Escuadras para rack

VP-2241
28 V CC, 7,6 A

1 x 420 W
100 V, 70 V, 50 V

Mediante carta VP-200VX
40 ~ 16.000 Hz

Inferior al 1 %
Superior a 80 dB

marcha, sobrecalentamiento
9,5 kg

482 x 88,4 x 340,5 (2 u rack)
Escuadras para rack

VP-2421


