
Tuote-esite

YV2.7x2.9LR4D-SA2
1/3'' 2,9-8mm autoiris objektiivi CS-kierteellä, IR-korjattu

GE Securityn objektiivivalikoimasta vastaa Fujinon, arvostettu
japanilainen erikoisobjektiivien valmistaja. Objektiivituotteiden
optinen laatu on paras mahdollinen ja hinta-laatusuhde
erinomainen. Tämä objektiivi on varustettu säädettävällä
polttovälillä ja autoiriksellä.  IR-korjaus pitää kuvan terävänä
mustavalkotilassakin. 

Ominaisuudet

 E Erinomaiset optiset ominaisuudet
 E Valmistaja Fujinon
 E Erittäin korkealaatuinen
 E Luotettava
 E F0,95-T360
 E IR-korjattu, väri- / mustavalkokameroihin



YV2.7x2.9LR4D-SA2
1/3'' 2,9-8mm autoiris objektiivi CS-kierteellä, IR-korjattu

Tekniset tiedot

Polttoväli  3-8 mm  

Himmentimen alue  F0,95-360  

Himmentimen toiminta  Automaattinen (DC)  

Tarkennustoiminta  Manuaalinen  

Zoomin toiminta  Manuaalinen  

Avautumiskulma  94°-69° (laaja 1/3'' kennolla)  

Avautumiskulma  35°-26° (tele 1/3 -kennolla)  

Tarkennusalue  0,3 metristä äärettömyyteen  

Kiinnitys  CS-kierre  

Paino  45 g  

Takuuaika  2 vuotta  

Tilaustiedot
Osanumero Kuvaus
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