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YV2.8x2.8SR4A-SA2L
Obiektyw 1/2.7'' / 1/3'' / 1/4'', 2.8-8mm, F1.3 - T360, mocowanie CS, 3MPx

Obiektywy dostepne w ofercie firmy Aritech sa produkowane
przez firme Fujinon, znanego i renomowanego japonskiego
producenta wyspecjalizowanego w produkcji obiektywów.
Dostepne obiektywy maja doskonale parametry optyczne przy
jednoczesnym zachowaniu doskonalej proporcji cena/jakosc. 

Informacja o produkcie

 E Obiektyw o wysokiej jakosci optyki wspólpracujacy z
kamerami 3MPx

 E Lekka i kompaktowa konstrukcja, idealna do zastosowan w
kamerach kopulowych

 E Ogniskowa 2.8 mm umozliwiajaca uzyskanie kata widzenia
112° (dla kamer 1/2.7”) / 125° (dla kamer 1/2.7”, 16:9)

 E Najwyzszej jakosci optyka dzieki zastosowaniu bardzo
dokladnych soczewek sferycznych oraz szkiel o niskim
wspólczynniku rozpraszania i wysokim wspólczynniku
zalamania

 E Wbudowany filtr szary umozliwiajacy wykorzystanie w
przypadku kamer o duzych czulosciach

 E Przewód sterujacy przeslona o dlugosci 230mm



YV2.8x2.8SR4A-SA2L
Obiektyw 1/2.7'' / 1/3'' / 1/4'', 2.8-8mm, F1.3 - T360, mocowanie CS, 3MPx

Specyfikacja

Dlugosc ogniskowej  od 2.8 do 8 mm (2.8X)  

Zakres przeslony  od F1.3 do T360  

Przeslona  Automatyczna (typ DC)*  

Ostrosc  Reczna  

Ustawianie zoom  Reczne  

Kat widzenia (HxV) 1/2.7''  112° x 81° szeroki, 38° x 29° Tele  

Kat widzenia (HxV) 1/3''  100° x 73° szeroki, 35° x 26° Tele  

Kat widzenia (HxV) 1/4''  73° x 54° szeroki, 26° x 19° Tele  

Kat widzenia (HxV) 1/2.7''
16:9  125° x 65° szeroki, 42° x 23° Tele  

Kat widzenia (HxV) 1/3'' 16:9  111° x 59° szeroki, 38° x 21° Tele  

Kat widzenia (HxV) 1/4'' 16:9  80° x 44° szeroki, 28° x 16° Tele  

Zakres ostrosci  0,3 m do nieskonczonosci  

Mocowanie obiektywu  CS  

Waga  60g  

Pobór pradu  23mA (maks.) przy 4VDC  

* - przy wylaczonym
zasilaniu przeslona zostanie
automatycznie zamknieta

 

Jak zamawiac
Kod produktu Opis

YV2.8x2.8SR4A-SA2L Obiektyw 1/2.7'' / 1/3'' / 1/4'', 2.8-8mm, F1.3 - T360, mocowanie
CS, 3MPx

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
Aktualne specyfikacje produktów mozna znalezc na stronie www.utcfssecurityproducts.pl lub
kontaktujac sie z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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