Paquete InBio160 PoE

Panel Biométrico para Control de Acceso IP

1 Panel de Control InBio160

1 Carcasa de Metal

1 Convertidor PoE (25W)

1 Cable de Red

1 Placa de Metal

1 Diodo FR107 para la Cerradura
2 Llaves para la Carcasa

1 Manual de Usuario

El panel InBio160 lleva a cabo internamente la verificacion de huellas dactilares. La serie de lectores FR
transmiten plantillas de huellas dactilares al panel InBio160 via RS-485 para una rapiday precisa

verificacion de las plantillas almacenadas en una base de datos.

En este paquete, el convertidor PoE puede ofrecer 12V 2A DC para el panel InBio y para una cerradura
de 12V DC. En la entrada, sélo se necesita conectar el convertidor a un switch PoE.

Opciones de Lectores

Compatible con una amplia gama de lectores de tarjetas
como la serie KR, lectores elegantes y resistentes al agua.
El panel InBio soporta cualquier lector con comunicacion
Wiegand, incluyendo HID Prox, iClass y XceedID.

Costo Total mas Bajo

El firmware del controlador puede ser actualizado.

Las nuevas caracteristicas del controlador se pueden
cargar para extender y ampliar el valor de su inversion sin
necesidad de herramientas avanzadas.

Controladores de puerta y otras funciones
Ademds de los relevadores para el control de las puertas,
cuentan con entradas y salidas auxiliares facilmente
programables para control de luces, alarmas, deteccion
de intrusos, vinculos o control manual.

Avanzado Control de Acceso Integrado
Cuentan con funciones avanzadas de control de acceso
tales como anti-passback, verificacion multi-usuario, huella
y contrasena de coaccion, vinculos con entradas y salidas
auxiliares, entre otras.

SDIK

Comunicacion

Los paneles InBio son instalados facilmente en red y
soportan los protocolos de comunicacion TCP/IP y RS485.
La herramienta de busqueda permite encontrarlos en la red
y configurar los pardmetros facilmente.

Capacidad

10.000 eventos y transacciones. El panel esta respaldado en
tiempo real en la tarjeta SD opcional. Los datos se conservan
cuando existen fallos de energfa e incluso el panel continta
funcionando si se interrumpe la conexiéon de red.

Opciones

Los paneles InBio vienen en tres tamanos para adaptarse a
las necesidades del proyecto y reducir el costo de la
capacidad no utilizada. Modelos disponibes para 1, 2 y 4
puertas que se pueden combinar en una arquitectura de
sistema optimizado.

Para Desarrolladores de Software

SDK gratuito estd disponible para integradores y OEM's para
integrar el controlador InBio con sus aplicaciones de
seguridad o administracion de personal existentes. Si lo
requiere, ZK puede personalizar InBio firmware para
satisfacer cualquier requirimiento de los clientes.



Especificaciones del Panel InBio160

Capacidad
Tarjetas: 30.000

Huellas Digitales: 3.000

Eventos: 100.000

Comunicacion
RS485, TCP/IP

Fuente de Alimentacion

Voltaje Nominal: 12v

Corriente en Espera: 50mA

Ambiente

Temperatura de Operacion: 0°c - 45°c
Humedad de Operacién: 20% - 80%

Informacion Adicional

Numero de Puertas Controladas: 1 Puerta

Numero de Lectores Soportados: 2

Entradas Auxiliares: 1

Salidas Auxiliares: 1

Tipos de Lectores Soportados: Wiegand de 26 Bit, Otros sobre pedido.
Numero de Entradas: 2 (Botones de Salida y Sensores de Puerta)

Numero de Salidas: 2 (1 Relevador C para Cerradura y 1 Relevador C para Salida Auxiliar)

Peso:3.35Kg
Dimensiones (Carcasa): 380 x 280 x 80 mm
Dimensiones (Panel): 190 x 140 mm

Especificaciones del Convertidor PoE

Parametros PoE
Maxima Energia:

15.4W (IEEE 802.3af)
25.5W (IEEE 802.3at)

Entrada de Voltaje: 36-57V
Salida de Voltaje: 12V

Estandar de Red
IEEE802.3i 10 BASE-T,

IEEE802.3i 100 BASE-TX,
IEEE802.3x flow control

IEEE802.3af/ IEEE802.

Instalacion

ZKTzzo

ZK4500

3at

== ET2
PoE Switch

TCP/ IP

Temperatura de Operacién
0°c-45°c

Interfaz de Proteccion
Cumple con la norma IEC 61000-4-2 (ESD) + 15KV (air), = 8KV (contact)
Capaz de soportar 8 / 20us 24A energia (12A).

Puertos de Conexién

Entrada: Entrada con Interfaz RJ45

Salida: Salida con Conector RJ45 y Salida con interfaz DC
Transferencia de Datos: 10/100/1000Mbps

Distancia Maxima para Transferencia de Datos: 100 metros
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