
2.
3.

1.

7.
6.

5.

4.

LCD de 7 
pulgadas

Indicador LED de 
estado del sistema 
(alarma activa, llamada 

en curso, imágenes 

nuevas)

Pantalla táctil LCD

Zoom de 9 
zonas

Acceso directo a funciones principales 

(llamada interna, visualización, lectura de 

memoria de llamadas, etc.)

Comunicación 
manos libres 
o mediante 
auricular

Bucle magnético 
en el auricular

El     AiphoneV
íd

e
o
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Videoporteros con pantalla táctil de vídeo de 7 pulgadas, ángulo de vista panorámica
COMUNICA - SUPERVISA - PROTEGE

Serie JP

Comunicación manos libres  
Comunicación manos libres. Para disfrutar de mayor 
privacidad, es posible utilizar el auricular durante una 
conversación.  
 
Interfaz IP  Nuevo

La interfaz IP JPTLIIP aprovecha las ventajas que 
ofrece el monitor y le permite reenviar todas las lla-
madas procedentes de la placa de entrada a su telé-
fono inteligente. Reciba todas sus llamadas de vídeo 
por WiFi, 3G o 4G.  

Transferencia de llamadas  
Las conversaciones en curso con sus visitantes se 
pueden transferir a cualquiera de los 7 monitores del 
hogar.  

Comunicación interna  
Dentro de su hogar, puede emitir una llamada a to-
das las estaciones, llamar a cada una de manera 
selectiva o llamar a un monitor concreto sin correr el 
riesgo de cometer un error ya que puede asignar un 
nombre a cada monitor (cocina, dormitorio, planta 
baja, etc.). 

DETECTOR DE HUMO

(no suministrado)
MONITOR  

SECUNDARIO

DETECTOR DE 

INTRUSOS POR 

INFRARROJOS

(no suministrado)

PLACA DE  

ENTRADA

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

CON CÁMARA EN EXTERIORES

MONITOR 

PRINCIPAL

MONITOR 

SECUNDARIO PARA 

ESCUCHA DE BEBÉS

INTERFAZ IP

SSSSSSSSSIISISISTISTEI M

CON CÁ

M

S

M

SE

ES

DDDDE

(((n(

M

P

NTERFAZ IP

o)

JP-4MED

JP-DVF

JPTLIIP

HQW137SNHP

JP-4HD

JP-4HD

F

CÁMARA TIPO DOMO

CRV43H2IRN

CÁMARA TIPO DOMO

CRV43V4443HHH2IRN

JP-DV

PLACA DE 

ENTRADA

V
íd
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Sistema de videovigilancia 

Se pueden conectar hasta 4 cámaras al sistema.

Visualización e intercomunicación

Con la función de MONITORIZACIÓN es posible visua-

lizar las placas de entrada y las cámaras de CCTV ins-

taladas sin necesidad de llamar. Simplemente pulse un 

botón para cambiar de un modo de iluminación al otro: 

día/noche. En el interior, tanto el monitor principal como 

el secundario proporcionan las funciones de escucha de 

bebés (sin batería, sin interferencias de radio, etc.).

Alarma técnica 

Los monitores JP actúan como herramienta indis-

pensable que asegura la protección de toda la familia.  

La alarma suena a máximo volumen incluso si el volumen 

de tono está silenciado.

Llamada de emergencia 

Es posible conectar un botón de llamada de emergencia 

al monitor. Cuando se activa, se realiza una llamada de 

emergencia. Muy útil en caso de enfermedad o si entra 

un intruso. 

Alarma anti-intrusos 

Al activarse un sensor conectado al sistema, aparece un 

mensaje con la referencia del sensor, el LED rojo parpa-

dea y se activa una alarma en todos los monitores princi-

pales y secundarios. 

Bucle de 
inducción  
en el  
auricular

Identificación 
de puerta

Pantalla táctil

Tarjeta SD
(no suministrada)

RJ45/CAT5e 

Micrófono para 
comunicación 
manos libres

Mi óf

Videoporteros a color con pantalla táctil de vídeo de 7 pulgadas,  
ángulo de vista panorámica
COMUNICA - SUPERVISA - PROTEGE

Serie JP
V

íd
e
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JP-DV Placa de entrada antivandálica 
para montaje de superficie

JP-DVF Placa de entrada antivandálica 
para montaje empotrado

JP-4MED
Monitor principal

O BIEN

+

+

Contenido de los kits JPS-4AEDV - JPS-4AEDF

PS-2420D Fuente de alimentación

JP-DV JP-DVF JP-4MED PS-2420D

JPS-4AEDV 1 1 1

JPS-4AEDF 1 1 1

Videoporteros a color con pantalla 
táctil LCD de 7 pulgadas
JPS-4AEDV (montaje de superficie) 
JPS-4AEDF (montaje empotrado)

Kit serie JP

145cm
50cm

90cm

 195cm

105cm

170˚

100°

4 8 

CARACTERÍSTICAS

PS24P

2

A1

M (OUT)A2

1A1
1A2
2A1
2A2

S
S

L1
L1

40781

3A1
3A2
4A1
4A2

NP

2

2

NP

L2
L2

 

CABLEADO

Fuente de alimentación 24 V CC por PS-2420D

Consumo Máx. 390 mA (JP-4MED) Máx. 200 mA (JP-4HD)

Comunicación Manos libres o teléfono

Monitor Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas

Abrepuertas Contacto de cierre seco, capacidad de ruptura de carga de 0,5 A 24 V CC o 24 V CA

Cableado 2 cables (+2 cables para abrepuertas) en CAT5e/RJ45 desde el monitor principal 
hasta los monitores secundarios (y entre los monitores secundarios)

ESPECIFICACIONES

ÁREA DE VISIÓN

14
5

255 48

DIMENSIONES (mm)

JP-4MED/JM-4HD
JP-DV

JP-4MED

PS-2420D

17
3

98 25

29,5

135

20
9

45

5,5

JP-DV

JP-DVF

Abrepuertas eléctrico

Puertas Monitores

táctil de 7 ̋  con excelente calidad de imagen  

Placa de entrada antivandálica para montaje empotrado o de superficie  

gran ángulo de visión 

de 170° y función de zoom de 9 zonas  

emisión de una llamada general  

habitación principal, etc.)  

Nuevo V
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Interfaz telefónica
JPTLI

Interfaz 

26
0

180 60

JPTLI

DIMENSIONES (mm)

Puerta Números

1 2

JPTLI
Interfaz de línea telefónica para 
el monitor JP-4MED y los kits JP 

interfaz JPTLI  

teléfono  

telefónica  

principal  

el teléfono procedente de la placa de entrada 

durante una llamada 

sola línea 

No compatible con la interfaz JPTLIIP 

Nota: La interfaz JPTLI ocupa el lugar de un 
monitor secundario y debe contabilizarse para 
la capacidad total del sistema 

JPTLIJPTLI

CABLEADO

PS24P

2

Vers ligne 
téléphonique/box 
et téléphone

VAC
Vers 230

A1

M (OUT) M (IN)
A2

1A1

M (OUT)

1A2
2A1
2A2

S
S

L1
L1

PT

3A1
3A2
4A1
4A2

NP

2

2

NP
 

CO LINE

TEL

NO

S1

S1E

C

NC

～
～

JPTLI

A la fuente 
de 230 V CA

A la línea 
telefónica/router 
y teléfono

JP-4MED
JP-DV

Interfaz de línea telefónica JPTLI

Con la interfaz de línea telefónica de la gama JP puede 
responder a las llamadas de la placa de entrada dondequiera 
que esté. 

Para disfrutar de una mayor seguridad y tranquilidad, puede recibir las llamadas 

procedentes de la placa de entrada JP en su teléfono fijo o móvil. 

La instalación es fácil y la interfaz es compatible con todos los fabricantes 

y routers del mercado. 

Las llamadas se pueden reenviar a un número externo.

LLAMADA TRANSFERENCIA

Nuevo
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Interfaz IP
JPTLIIP

Interfaz 

Puerta Teléfonos inteligentes

1 2
26

0

180 60

JPTLIIP

DIMENSIONES (mm)

CABLEADO

Interfaz JPTLIIP

Router o módem con 
función de router

Teléfono inteligente

WIFI 

O 3G/4G

JPTLIIP 
Interfaz IP para el monitor JP-4MED y 
los kits JP 

interfaz JPTLIIP 

Comunicación por vídeo y audio 

aplicación AiphoneJP 

Voz sintetizada para la placa de entrada 

principal  

código QR vinculado a  JPTLIIP 

No compatible con la interfaz JPTLI 

  
Nota: La interfaz JPTLIIP ocupa el lugar de un 
monitor secundario y debe contabilizarse para 
la capacidad total del sistema 

JPTLIIPJPTLIIP

Telé

I f JPTLIIP

Reciba llamadas de vídeo procedentes de la 
placa de entrada en su teléfono inteligente o 
tableta para disfrutar de una mayor seguridad

Para aumentar la seguridad y actuar como si se 

encontrara en su casa, puede recibir llamadas pro-

cedentes de la placa de entrada JP en su teléfono 

inteligente o tableta. 

La configuración es fácil. Tras la instalación, tan solo 

tiene que escanear un código QR para descargar la 

aplicación y, a continuación, escanear otro código 

QR para conectar su teléfono inteligente. 

-

te JPTLIIP. La aplicación solo es compatible con iOS 

y Android.

Con la interfaz IP de la gama JP puede atender al portero dondequiera que esté.

PS24P

2

Vers 

Vers 
box 

230 VAC

A1

M (OUT) M (IN)
A2

1A1

M (OUT)

1A2
2A1
2A2

S
S

L1
L1

PT

3A1
3A2
4A1
4A2

NP

2

2

NP
 

LAN

NO

S1

S1E

C

NC

～
～

JPTLIIP

A la fuente 
de 230 V CA

Al router

JP-4MED
JP-DV

Nuevo
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GT-D 
Placa de 

entrada de 
audio para 
montaje de 
superficie

JP-4MED
Monitor principal a 
color con memoria

JP-4HD
Monitor secundario

PS-2420D
Fuente de 

alimentación de 
24 V CC/2 A

JP-DV
Placa de entrada 

antivandálica para 
montaje de superficie

JP-DVF-L 
Placa de entrada 

antivandálica adaptada 
PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. Montaje 
empotrado

BIS1
Caja antivándalo 

de acero 
inoxidable para 

montaje de 
superficie

BIE1  
Caja antivándalo 

de acero 
inoxidable 

para montaje 
empotrado 

JP-DVF  
Placa de entrada 

antivandálica para 
montaje empotrado

7

Videoporteros a color con pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
PRESENTACIÓN DE LA SERIE

Serie JP

 
a color y 8 monitores de vídeo
LCD 7 ̋  y pantalla táctil 

de superficie o empotrado, con accesibilidad

contraluz
ángulo de vista 

panorámica de 170° y zoom en 9 áreas en 
el monitor
RJ45 - cableado CAT6 entre monitores 
interiores en estrella, en serie o combinado

manos libres o con teléfono 

1.000 
llamadas almacenadas en la tarjeta SD  
20 llamadas en la memoria interna del 
equipo

salida para abrepuertas, entrada de timbre y 
entrada para pedal con 3 posiciones 

secundario o llamada general

monitor para escucha de bebés

secundario

 CARACTERÍSTICAS

 ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación 24 V CC por PS-2420D

Consumo Máx. 390 mA (JP-4MED) Máx. 200 mA (JP-4HD)

Comunicación Manos libres o teléfono

Monitor Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas

Abrepuertas Contacto de cierre seco, capacidad de ruptura de carga de 0,5 A 24 V CC o 24 V CA 

Cableado  2 cables (+ 2 cables para abrepuertas) en un cable AE. CAT 5e o CAT6 / RJ45 desde el monitor principal hasta los secundarios  
(y entre los secundarios)

Nuevo
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Videoporteros a color con pantalla táctil LCD  
de 7 pulgadas
PRESENTACIÓN DE LA SERIE

OPCIONES

Serie JP 4 8
Puertas Monitores

IER-2 
Extensión 
de llamada

TAR4 
Relé para controlas 
dispositivos externos

MCWSA 
Soporte de sobremesa 

AC-10S 
Teclado numérico 
antivándalo para montaje 
de superficie

MGF30 
Caja de superficie con 
ángulo para JP-DV

KJKF* 
Panel de acero 
inoxidable con 
teclado numérico 
retroiluminado  
de 100 códigos

* Cámara no incluida: utilice kits JPS-4AEDF o la placa de entrada JP-DVF  - **  Cámara no incluida: utilice la placa de entrada JP-DVFL

RY3-DL
Relé para 2 
abrepuertas

JP-WBA 
Adaptador de larga 
distancia y/o interfaz 
NTSC/PAL

CSJMDVFL 
Caja con visera 
para montaje 
de superficie de 
JP-DVF-L

JP-8Z 
Distribuidor de vídeo 
de 8 canales

CRV43H2IRN
Cámara tipo 
domo NTSC con 
iluminación LED

CRV43H2IRP
Cámara tipo 
domo PAL con 
iluminación LED

HQW137SNHN
Cámara tipo 
tubo NTSC con 
iluminación LED

HQW137SNHP
Cámara tipo tubo PAL  
con iluminación LED 

CFTPJM 
Paquete de 2 conectores 
RJ45-CAT5e/LYT1 en caso 
de que haya 4 cables. 
Incluye 2 cables CAT5e/CAT6

KJMDVFL** 

Panel de acero 
inoxidable con 
teclado de 100 
códigos para montaje 
empotrado de placa 
de entrada JP-DVF-L

CISSSAL
Caja con visera para 
montaje de superficie 
de placa de entrada 
KJMDVFL

JPTLI
Interfaz  de línea  
telefónica

JPTLIIP
Interfaz IP para 
teléfono inteligente 

Nuevo

JPEC 
Tapa para el monitor JP 

(anula el auricular) 

Incluye 1 tapa frontal color blanco 
o acabado tipo espejo

V
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Interfaz JPTLIIP

Router o módem con 
función de router

Teléfono inteligente

INTErFAZ DE LíNEA TELEFóNIcA

INTErFAZ IP

WIFI 

O 3g/4g

Línea telefónica e IP 
consulte también las páginas 10 y 11

Interfaz

Nuevo

JPTLI
interfaz de línea telefónica para el monitor 
jP-4med y los kits jP 
•  Fuente de alimentación de 12 V incluida con la interfaz 

JPTLI  
•  Voz sintetizada para la placa de entrada y el teléfono  
•  Cableado RJ11 al monitor y a la línea telefónica  
•  Contacto de salida activado por el monitor principal  
•  Programación mediante teléfono DTMF  
•  Llamadas a un teléfono interno (gratis)  
•  Reenvío de llamadas a un número externo o móvil (de 

pago): 1 único número  
•  Pitido para indicar una llamada en espera en el 

teléfono procedente de la placa de entrada durante 
una llamada 

•  Opción RJTLI para conectar 2 teléfonos a una sola 
línea 

•  no compatible con la instalación jPtliiP 

Nota: La interfaz JPTLI ocupa el lugar de un monitor 
secundario y debe contabilizarse para la capacidad 
total del sistema 

JPTLIIP
interfaz iP para el monitor jP-4med y los 
kits jP 
•  Fuente de alimentación de 12 V incluida con la interfaz 

JPTLIIP 
• comunicación por vídeo y audio 
• Requiere conexión WIFI, 3G o 4G 
•  Compatible con iOS y Android con la aplicación 

aiphonejP 
• Voz sintetizada para la placa de entrada 
• Cableado RJ45 para la conexión del router 
•  Contacto de salida activado mediante el monitor 

principal  
•  Configuración sencilla mediante el escaneo del código 

QR vinculado a JPTLIIP 
•  SOLO llamadas a teléfonos inteligentes y tabletas: 

2 números 
• no compatible con la instalación jPtli 
  
Nota: La interfaz JPTLIIP ocupa el lugar de un 
monitor secundario y debe contabilizarse para la 
capacidad total del sistema 

jPtli

jPtliiP

cableado

PS24P

2

Vers ligne 
téléphonique/box 
et téléphone

VAC
Vers 230

A1
M (OUT) M (IN)

A2

1A1

M (OUT)

1A2
2A1
2A2

S
S

L1
L1

PT

3A1
3A2
4A1
4A2

NP

2

2

NP
 

0
PS-2420S

PS-2420 U

CO LINE

TEL

NO

S1

S1E

C

NC

～
～

A la fuente de 
alimentación de 
230 V CA

A la línea de 
teléfono/router 
y teléfono

jP-dV

cableado

PS24P

2

Vers 

Vers 
box 

230 VAC

A1
M (OUT) M (IN)

A2

1A1

M (OUT)

1A2
2A1
2A2

S
S

L1
L1

PT

3A1
3A2
4A1
4A2

NP

2

2

NP
 

0
PS-2420S

PS-2420 U

LAN

NO

S1

S1E

C

NC

～
～

jPtliiP

A la fuente de 
alimentación de 
230 V CA

Al router

jP-dV

reciba llamadas de vídeo procedentes de la placa de 
entrada en su teléfono inteligente o tableta

jP-4med jPtli

jP-4med

Se
ri

e 
JP
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DIMENSIONES (mm)

ÁREA DE VISIÓN

JP-DV, JP-DVF, JP-DVF-L

50cm

85cm

85cm145cm

70cm

130cm

220cm

70cm

130cm
10cm

50cm

 90cm

10cm

Zoom (haut)

Zoom (bas)

Área de zoom

Ángulo de vista 
panorámica

145cm
50cm

90cm

 195cm

105cm 100°
170˚

Zoom

105cm

70cm

90cm

Ángulo de vista panorámica

MODO ZOOM Y PANTILT

La imagen procedente del videoportero con cámara se puede dividir en 9 

áreas. Se puede acercar o alejar en el monitor, área por área, en el modo 

PanTilt.

pantalla táctil

Videoporteros a color con pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
PRESENTACIÓN DE LA SERIE

Serie JP

TAR4

85

140

Grosor: 60

8673

18
0

11
0

66
86 17

99
7

MGF30

  Vista 
desde 
arriba

12
0

88 29

IER-2

98 33

12
5

25 
AC-10S

100

17
5

MCWSA

14
0

74 42

RY3-DL

10
9

123 61

JP-8Z

10
9

123 61

JP-WBA

JPTLI /JPTLIIP

26
0

180 60

PS-2420D 

69,3 66,5

93

17
3

98 25

29,5JP-DV

13
0

98 28,5

GT-D

135

20
9

JP-DVF

Montaje empotrado: 
180 x 110 x 45

120

18
0

Montaje empotrado: 
160 x 100 x 35

BIE1

150

30
9

JP-DVF-L

Montaje empotrado: 
279 x 120 x 45 150

37
9

KJMDVFL

Montaje empotrado: 
120 x 349 x 52

CSJMDVFL

31
3

154 46

14
5

255 48

JP-4MED/JP-4HD

135

30
9

Montaje empotrado: 
282 x 115 x 45

KJKF

V
íd

e
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PS24P

2

PS24P

2

A1
NC

COM
NO

M (OUT) M (IN)

A2

1A1

M (OUT)

1A2
2A1
2A2
3A1
3A2
4A1
4A2

NP

2

A1
NC

COM
NO

A2

NP

2

NP

2

NP

2

A1
A2

A1
A2

NP

2A1
A2

V+
V

SW
SW
S1
S1E
S2
S2E
S3
S3E

M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT)

PS24

L1
L1

S
S

40781

NP

2

2

NP

2

NP

2

NP

2

NP

L2
L2

b1

b2

b3
b4

b1L1
b2C1
b3

L
E

/L1

L3
C3
/L3

L2
C2
/L2

P

2

P

2

EL12S

EL12S

EL12S

EL12S

4 8
CABLEADO

Distancia máxima del monitor 
principal hasta el monitor 
secundario más alejado: 300 m

2

CAT5e o CAT6

cable PE

JP-DVF-L

JP-DVF-L

24

PS24

PS24

JP-4MED JP-4HD

JP-4HD

JP-4HD

JP-4HD

JP-4HD

JP-4HD

JP-4HD

M(IN)

M(IN)

RY3-DL

EL-12S

EL-12S

EL-12S

EL-12S

JP-DV

JP-DVF

IER-2

(o TAR4.
Consulte la 
página 22)

Opciones:
- Entrada de seguridad 3
- Entrada de seguridad 2
- Entrada de seguridad 1
- Salida opcional
- Salida de vídeoRelé para el 

abrepuertas

Puertas Monitores

Nota: 1 botón de llamada 
ocupa el lugar de una placa 
de entrada en el monitor

Marrón

Rojo
Naranja
Amarillo

V
íd
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Placa de entrada 
de audio
Gt-d
con caja de 
acero inoxidable 
biS1

cámara tiPo 
domo

crV43H2irn

llamada de 
emerGencia

(botón sin 
referencia)

Placa de 
entrada de 
montaje 
emPotrado 
con 1 
PulSador de 
llamada Y 
acceSibilidad

jP-dVF-l

cámara de Vídeo 
tiPo tubo Para 
exterior

HQW137SnHP

oficinas, tiendas, 
farmacias, empresas 
profesionales, colegios, 
guarderías, etc. 

La serie JP es una solución 

simple y eficaz con todos 

los requisitos que se 

exigen en este tipo de 

aplicaciones. 

Prestaciones tales 

como la accesibilidad, la 

intercomunicación y la 

capacidad de transferir 

llamadas se adaptan a sus 

necesidades.

monitor 
PrinciPal

jP-4med

Placa de 
entrada de 
montaje de 
SuPerFicie

jP-dV

Serie JP
Farmacia
EJEMPLO: TIENDAS

jPtliiP

interFaz iP

monitor 
PrinciPal

jP-4med

monitor 
Secundario

jP-4Hd

monitor 
Secundario

jP-4Hd

monitor 
Secundario

jP-4Hd

Se
ri

e 
JP
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