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Intercomunicador

CABLEADO

• Intercomunicador de gran capacidad con teléfono
• Los intercomunicadores secundarios tipo teléfono llaman  

a la central al descolgar 

• Opción de conectar una segunda central
• Transferencia de llamada de un intercomunicador secundario  

a otro a través de la central

DIMENSIONES (mm)

Intercomunicación radial tipo teléfono con central de control 

TC-10M • TC-20M

 ESPECIFICACIONES

Alimentación 18 V CC, 350 mA. 
  15-16 V CA, 50/60 Hz. 750 mA.

Consumo 6 W. 3 W en espera.

Fuente de alimentación PS-1820D, suministrado con la central

Comunicación  Al descolgar el teléfono del TB-SE se realiza una llamada a la 
central. Esta llamada permanece activa mientras el teléfono 
está descolgado. Seleccione un canal en la central y descuel-
gue el teléfono para contestar.

Cableado 2 cables paralelos por TB-SE, no polarizados

Distancia 0,6 mm2 0,8 mm2

Entre TC-M 200 m 480 m

TC-M a TB-SE 400 m 900 m

Centrales Secundarios

2 100

TC-10M
Central con 10 botones de llamada

TC-20M
Central con 20 botones 

de llamada

TC-20G
Expansión de teclado con 20 botones de llamada

TC-40G
Expansión de teclado  

con 40 botones de llamada

TB-SE
Intercomunicador tipo teléfono

PS-1820D
Fuente de alimentación
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TB-SE TB-SE

TB-SE

230 V 

CA

230 V 

CA

IER-2 IER-2

Al adaptador 
de portero

Al adaptador 
de portero

• Use 2 cables en paralelo por cada TB-SE. Utilice cualquier terminal E para un máx. de tres TB-SE
•  No conecte cables de TB-SE o de placas de entrada en paralelo (en configuración con 2 centrales).
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TB-SE

PS-1820D

900 m - 0,8 mm Ø

 CARACTERÍSTICAS
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Intercomunicador

Intercomunicación radial tipo teléfono con central de control 

TB-AD1 • TB-AD10
Centrales Secundarios

2 100

CABLEADO

• Intercomunicador de gran capacidad con teléfono
• Opción de conectar hasta 40 placas de entrada de audio

DIMENSIONES (mm)
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TB-SE

TB-SE

IF-DA

IF-DA
TB-AD1

TB-AD10 TC-10M

PS-1820D

360 m - 0,8 mm Ø

360 m - 0,8 mmØ

 900 m - 0,8 mm Ø

230 V CA

230 V CA

INICIO

PARADA
o

4 + n

TC-10M

TB-SE

IF-DA

TB-AD10
TB-AD1

PS-1820D

 ESPECIFICACIONES

Alimentación TB-AD10: 12 V CC, suministrados por TC-M

Capacidad del sistema 1 TB-AD10 
  2 & 3 TB-AD10 (usar 1 PS-1215DIN) 
  4 TB-AD10 (usar 2 PS-1215DIN)

Comunicación  Llamadas a la placa de audio mediante tono e indicador LED 
(40 seg.). Presione el botón iluminado para responder. Opción 
de tono de pre-llamada en las placas de entrada.

Cableado  Placa de entrada a adaptador: 2 cables (por placa)  
(Sin control de abrepuertas)  
Central a adaptador: 4 cables + 1 por placa de entrada

Distancia 0,6 mm2 0,8 mm2

TC-M a TB-AD10 65 m 150 m

TB-AD10 a IF-DA 150 m 360 m

 CARACTERÍSTICAS

.

TB-SE
Intercomunicador  

tipo teléfono

TC-10M + TB-AD10
Central con 10 botones de llamada  

+ adaptador de 10 placas de entrada*

TB-AD1
Adaptador de 1 placa 

de entrada

IF-DA
Placa de entrada en 

ABS para montaje de 
superficie

CISSS2G
Caja para montaje de 

superficie para IE-JA

IE-JA
Placa de entrada de 

aluminio para montaje 
empotrado

Sin control de abrepuertas


